
LEGENDE 

BUREN

TE SLOPEN MUREN

BESTAANDE METSELWERK

ROOFING

CHAPE

BETON

SIERGRIND

DAKPANNEN

FUNDERING METSELWERK MATERIALEN
1. Gevelsteen geel
2. Houten gevel bekleding
2a. Gevelbekleding in crepi
3. Snelbouwsteen verhoging dakrand
4 Gevelafwerking in houten beplanking 
5. Buitenschrijnwerk: PVC zwart
5a. Buitenschrijnwerk: ALU zwart
6. Dakpannen: oranje
7. Goten in hout - geschilderd wit
7a. Goten in hout - geschilderd zwart
8. ALU dakrand
9. Poutrelle  HEB  160 Lg 2700

OPMERKINGEN 

1. Verwarming door middel van cv op aardgas.

2. De aannemer dient voor uitvoering alle maten en hoogtes ten opzicht 
van bestaande bebouwing te controleren.

3. Alle opgegeven afmetingen zijn informatief.

4. Het lastenboek primeert op de plannen.

5. Deze bouwaanvraagplannen zijn niet geschikt voor uitvoering. 
    Deze plannen zijn enkel dienstig voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning.

6. De zolderverdieping is afgewerkt tot gyproc.

7. Er zullen rookmelders geplaatst worden volgens de richtlijnen van het decreet.

8. ALLE FUNDERINGEN:
Onaangeroerd

9. ALLE RIOLERINGSBUIZEN:
Onaangedroerd
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