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SCHAAL : 1/50      2cm = 1m00

BOUWPLAATS :

WIJZIGINGEN :
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1/50
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gemeente : 9032 WONDELGEM
straat :  Evergemsesteenweg 218
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44074A0258/00L000

ONTWERP :
ARCHITECT

WILLEM DE SMET
Mispelare 03  9910 Knesselare

tel.+fax 09/227 92 39 gsm.0477/693604
e-mail: willemdesmet@skynet.be

BTW BE 0462 781 357
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VERBOUWEN VAN EEN HANDELSPAND
MET
EEN HANDELSPAND OP GELIJKVLOERS
EN MET 1 WOONEENHEID OP VERDIEPING

pds 10/02/2024 BA_2_G_N_4.4_ZIJGEVEL RECHTS
PLANNUMMER :

WONG Kwong Leong         NG Yau Pin
WONG Kwong Yeung         AU Sau Lai
Evergemsesteenweg 229
9032 Wondelgem
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GEVELMATERIAAL

Dakdekking hellend dak 50° & 45°:
Gebakken aarde dakpannen - pan 401-dubbel sluiting
kleur leikleur/grijs
Dakdekking plat dak : extensief groendak op EPDM-folie
Alu-dakrand in ral kleur 7021 zwart/grijs

Hanggoten :
halfronde hanggoten uit zink
Aflopen :
diam.80 uit zink

Gevelbekleding :
Gevelpleisterwerk 2cm dik te plaatsen op EPS-isolatie 16cm dik (volgens studie EPB)
Houten gevelbekleding (nieuwe uitbreiding) in kleur bruinrood
te plaatsen op een geïsoleerde houtskeletwand

Scheimuur hoofdgebouw : bestaand - bekleed met gevelleien kleur licht grijs

Raam-en deurdorpels :
uit blauwe hardsteen op gelijkvloers
uit aluminium voor ramen op hoogte
Plint : uit blauwe hardsteen

Buitenschrijnwerk :
Nieuwe alu- ramen en deuren in ral kleur 7021 zwart/grijs
voorzien van isolerende beglazing

TUINAFLUITING

Nieuwe tuinafsluiting op perceelgrens (zijde links) : metalen paal en draadstructuur kleur zwart-grijs

Bestaande tuinafsluiting betonpalen en platen (zijde scheilijn links) op perceel buur

Bestaande tuinafsluiting betonpalen en palen geschilderd in kleur wit (zijde scheilijn rechts)

Volle betonsteen kleur grijs met deksteen beton kleur donkergrijs
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   gesloopte delen

  rode kleur = te slopen
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DAKSAMENSTELLING EXTENSIEF GROEN PLAT DAK
Extensief groen dak :
(overlast verzadigd 72 kg/m²-droog 49kg/m²)
Vegetatielaag 8à10 soorten sedum opgekweekt in een mineraal substraat
SubstraatlaagTrays mineraal substraat 57cmx38cmx8cm dik
Filterlaag
Draineerlaag (noppenfolie)20mm dik
Mechanische bescherming :  wortelwerende folie
Dakdichting EPDM-folie
Thermische drukvaste isolatie 16cm dik
Dampscherm
Hellingschape
Draagvloer : bestaande betonwelving

ALU-DUBBELE DEUR
met vast bovenlicht
DM =1m48Br.x2m48H

MV
-0.05

Funderingsbeton

Isolerend metselwerk (kimblok)

Betonsteen

Isolerend materiaal
dak-wand-vloer isolatie (volgens studie EPB)

BA_2_S_N_1.1_DOORSNEDE AA'

+10.60

SAMENSTELLING WATERDOORLATENDE VERHARDING
Betonstraatstenen 8cm d helling max.1% op vlak opp.
Straatlaag 3cm d
Drainerend schraal beton 15cm d
Onderfundering uit ongebonden steenslag 20cm d
Doorlatend geotextiel

Dubbel opendraaiend
DRAAIKIPRAAM
DM = 1m04Br.x1m25H
Alu-raamdorpel

gabarit woning nr.216
3 wandig geisoleerde

Lichtkoepel
80x80cm

zonnepanelen in functie van handelspand
te verankeren op een draagstoel
helling paneel en oriëntatie+aantal en afmeting volgens studie fabrikant

Gevelpleisterwerk 2cm d
EPS-isolatie 16cm d (volgens studie EPB)
Ringbalk beton 14cm Br. x 30cm H

Alu-dakrandprofiel
Epdm-dakdichting
Watervaste plaat 22mm
Drukvaste isolatie XPS-10cm d

Grindvang
Grind
Dakdichting EPDM-folie
Thermische drukvaste isolatie 16cm dik (volgens studie EPB)
Dampscherm
Hellingschape : helling 1,5cm/m
Draagvloer : bestaande betonwelving

   gesloopte achterbouw
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metalen borstwering 1m05 t.o.v.pas pad
kleur zwart/grijs

-0.51,4-0.52-0.60-0.55

as-van de w
eg

parkeerzone voetpadrijvak

3 wandig geisoleerde
Lichtkoepel
80x80cm

3 wandig geisoleerde
Lichtkoepel
80x80cm

+3.17 +3.17

BERGING APP.
INKOM APP.

TECHNIEKEN HANDELSRUIMTE
GANG HANDELSRUIMTE

schouw CV (dubbelwandig)

schouw CV (dubbelwandig)

vloertegels 1cm dik
isolerende chape en uitvulling 14cm dik
gewapende betonplaat 12cm dik
visqueen 0,2 - vochtkering

vloertegels 1cm dik
isolerende chape en uitvulling 14cm dik
visqueen 0,2 - vochtkering
bestaande draagvloer

Dorpel en plint
blauwe hardsteen
Betonsteen 29x9x9cm & 14x9x9
Vochtkering

XPS-Isolatie 8cm d

Bestaande funderingszool

Nieuwe funderingszool
uit beton

Houtskeletwand
12,5mm gipskartonplaat
18mm OSB-plaat
140mm isolatie volgens studie EPB
18mm OSB-plaat
60mm isolatie volgens studie EPB
dampdoorlatend vochtscherm
stijlen 65mm en latten 25mm
gevelbekleding 22mm dik

Houtskeletwand
12,5mm gipskartonplaat
18mm OSB-plaat
140mm isolatie volgens studie EPB
18mm OSB-plaat
60mm isolatie volgens studie EPB
dampdoorlatend vochtscherm
stijlen 65mm en latten 25mm
gevelbekleding 22mm dik
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DRAAIKIPRAAM
DM = 1m19Br.x1m52H

met veiligheidsslot
Alu-blokkader

DRAAIKIPRAAM
DM = 1m19Br.x1m52H

Alu-blokkader
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Mobiele stalen trap met houten treden
(toegang berging)
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plankenvloer 1cm dik
multiplexplaat 2,2cm dik

gordingbalk 7/18
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Bestaand metselwerk

Nieuw metselwerk

betonlinteel

plankenvloer 1cm dik
multiplexplaat 2,2cm dik
gordingbalk 7/18
gipskartonplaat 1,25cm

stalen trap met houten treden

houten trap
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Loodslag (vochtkering)

wentelraam
rookluik
94x118cm
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plankenvloer 2cm dik
multiplexplaat 2,2cm dik

gordingbalk 7/18

LEGENDE :

Dakdekking hellend dak  45°:
Gebakken aarde dakpannen - pan 401 -dubbel sluiting
kleur leikleur/grijs
Panlatten en stoflatten
Onderdak
Kepers 60x65mm met 6cm isolatie tussenin (volgens studie epb)
Gordingen 7x18cm met 18cm isolatie tussening (volgens studie epb)
Gipskartonplaten 1,25cm op latwerk (metal stud)

Dakdekking hellend dak  50°:
Gebakken aarde dakpannen - pan 401 -dubbel sluiting
kleur leikleur/grijs
Panlatten en stoflatten
Onderdak
Kepers 60x65mm met 6cm isolatie tussenin (volgens studie epb)
Bestaande dakstructuur (gordingen 7x18cm) met 18cm isolatie tussening (volgens studie epb)
Gipskartonplaten 1,25cm op latwerk (metal stud)+10.60
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