
11/03/2024 BA-02 dossier:
klant: 
werf:04 kelder vergunde toestand

23 24 Wynsberghe
Bert Wynsberghe -  Het kamp 14, 9050 Gentbrugge
Het Kamp 14 - 9050 Gentbrugge
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overloop regenwaterput

terugslagklep +
deksel (30*30) onderhoud

w
on

in
g

He
t k

am
p 

13
90

50
 G

en
tb

ru
gg

e
af

d.
 2

1 
se

ct
ie

 A
nr

. 1
95

a6

Ee
ng

ez
in

sw
on

in
g

90
50

 G
en

tb
ru

gg
e

af
d.

 2
1 

se
ct

ie
 A

nr
. 1

95
g8

dakoppervlakte NT 58,94m²
(verhardingen zijn waterdoorlatend of infiltreren
op eigen terrein)
dakoppervlakte Tuinhuis/wasplaats 12,26m²
aftappunten hemelwater:
wc, buitenkraan, wasmachine

Infiltratiekom
volume 1,04m³
helling 25°
opp 5,97 m²
diepte 45cm

regenwaterput

septic tank

controleput
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lavabo

WC

boiler

bad

wc niveau 1

gootsteen+ vaatwasser

RWA

RWA

wasmachine

overloop regenwaterput

bestaande fundering tuinhuis/wasplaats

(hellend)dak hoofdgebouw nieuw plat dak + dak tuinhuis/wasplaats

wasmachine

zone waar gewerkt wordt.
nieuwe riolering stelsel wordt
aangesloten bij het bestaand
rioleringsstelsel.

zone waar niet gewerkt wordt.
bestaande trace van de
riolering blijft behouden
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5000 liter

nieuwe fundering

wc niveau 0

bad+lavabo

boiler

wordt aangesloten bij 
het bestaand rioleringsstelsel

wordt aangesloten bij 
het bestaand rioleringsstelsel

wordt aangesloten bij 
het bestaand rioleringsstelsel

wordt aangesloten bij 
het bestaand rioleringsstelsel
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