
schrijnwerk - hout wit - zie details

schrijnwerk - aluminium blauwe tint

schrijnwerk - kunststof witte tint

gevelelement - staal zwarte tint

gevelelement - natuursteen donkergrijs

gevelplint - natuursteen donkergrijs

gevelmetselwerk - gele tint

leien - zwarte tint

stormpan - zwarte tint

schrijnwerk - kunststof zwarte tint

gevelmetselwerk - bruinrode tint

pleisterwerk - grijze tint

schrijnwerk  - hout groene tint

gevelmetselwerk - wit geschilderd

cementering - natuurkleur

gevelafwerking - hout natuurkleur

pleisterwerk - gele tint

gevelafwerking - kunststof witte tint

bakgoot - hout blauwe tint

bakgoot - kunststof witte tint

schrijnwerk - hout natuurkleur

schrijnwerk - aluminium champagne geanodiseerd

pleisterwerk -  donkergroene tint

stalen spijltjeswerk - witte tint
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bebouwing

glas (dakraam/dakkoepel/veranda)

Hellende daken

tuin/groen/onverhard

verharding - terrastegels

verharding - klinkers

onverharde weg

nok van hellend dak

afbraak

nieuw te realiseren volume

LEGENDE INPLANTINGSPLAN

bestaande opbouw

massief: grond of naastliggende
bebouwing

glas

rookmelder (conform het decreet van 08/05/2009 houdende de beveiliging van
woningen door optische rookmelders

afbraak  (enkel in bestaande toestand)

dakpannen

gras/planten

EPDM

Verharding

gevelmetselwerk: voor soort zie nummers

zachte isolatie

riolering FWA tracé

vloerpeil

vrije hoogtevh.

riolering HWA tracé

riolering RWA tracé

watertoevoerW

gastoevoerG

LEGENDE PLANWERK

elektriciteitskastE

LEGENDE MATERIAAL

klinkers (straatsteen)

riolering DWA tracé
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Onduidelijkheden, onvolledigheden, tegenstrijdigheden op en tussen de documenten opgesteld door de studiebureaus, de andere voorschriften, de richtlijnen van de fabrikant, de regels der kunst dienen opgemerkt
en gemeld te worden aan het bestuur. Alle documenten, maten, passen en hoeveelheden dienen gecontroleerd te worden vooraf en tijdens de werken.Alle documenten samen vormen het uitvoeringsdossier.
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