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TE Tractebel-Engie Onderwerp

Esplanade Van de Voorde 1 B-9000 Gent  gptwikkeling van een sociaal woongebouw
+32 477 23 11 65

jan.paelinck@tractebel.engie.com

Oostgevel

‘GROEN GELAKT STAAL

HEKWERK
STALEN STAAFMATTEN

Materialen Materialen / gevel
[ 1 LICHTEWAND @ GEVELBEKLEDING
'STEENACHTIG, LICHTGROENE TINT
V7777777777  KALKZANDSTEEN (: ) GEVELBEPLEISTERING
LICHTEGRIJS GROENE TINT
GEVELMETSELWERK (:) PREFAB BETONTERRAS
LICHT, ZANDKLEURIG GEKLEURD
ISOLATIE PUR ( : ) BALUSTRADE, TYPE 1
"TRANSPARANT MET EEN MINIMUM AAN SPIJLEN
ISOLATIE MW ( : ) BALUSTRADE, TYPE 2
FIGUURGLAS IN STALEN KADER
CELLENBETON @ BUITENSCHRINWERK
'VASTE KADERS LICHTGRIJS, OPENGAANDE DELEN GROEN
GEWAPEND BETON @ VERTICALE STILEN

HELLINGSBETON

Ruimtebeschrijving

VP vioerpas PH  plafondhoogte O opperviakte

perceelsgrens riolering FEC riolering DWA

riolering HWA

alle maten zijn indatief en dienen steeds ter plaatse te worden gecontroleerd

goedgekeurd en voor akkoord ondertekend
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