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tel:
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bank:
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ALGEMENE INFO

De maatvoering op de plannen is louter informatief, de afmetingen dienen steeds, vóór uitvoering, ter plaatse gecontroleerd te worden door de aannemer / uitvoerder.

Indien er een stabiliteitsstudie vereist is, is deze uit te voeren door een erkend bouwkundig ingenieur die, vóór uitvoering, wordt aangesteld door de bouwheer en bij ontstentenis

door de aannemer / uitvoerder. Indien er een grondonderzoek vereist is, is dit steeds te laste van de bouwheer of van de bouwkundig ingenieur, afhankelijk van de onderlinge

afspraak. Het funderingstype, voorgesteld op deze plannen, is louter informatief. De stabiliteitsstudie moet uitwijzen wat de meest aangewezen fundering is op basis van het

grondonderzoek. In elk geval dienen alle funderingen te worden aangezet op drukvaste grond en op vorstvrije diepte.

De bouwheer zal enkel geregistreerde aannemers aanstellen om de uitvoering te doen, zoniet zijn alle verdere gevolgen ten zijnen laste. Het onderzoek naar het al dan niet

geregistreerd zijn is ten laste van de bouwheer ( info: www.cobonet.be ).

Veranderingen aan het bouwplan in uitvoering, niet overeenkomstig de goedkeuring, worden op kosten van de eigenaar - bouwheer en de aannemer afgebroken. De architect is

niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen. K.B. 18/01/1968 en 06/02/1971.
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GEVELMATERIALEN

1. GEVELMETSELWERK - NIEUW ASSORTEREND MET BESTAAND

2. PLINT IN BREUKSTEEN - WIT GESCHILDERD

3. BUITENSCHRIJNWERK ALU OF HOUT- DONKERE TINT

4. DAKBEDEKKING - ROOD/BRUIN GEWOLKT

5. BAKGOOT IN HOUTVEZELPLAAT - DONKERE TINT

6. GEVELBEKLEDING MET GRIJZE LEIEN

7. GEVELBEKLEDING MET HOUTEN PLANKEN

8. REGENWATERAFVOEREN IN ZINK

9. DAKBEDEKKING - METALEN SANDWICHPANELEN
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VOOR AKKOORD EN GOEDKEURING
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DOCUMENTINHOUD

gemeente:

ARCHITECT

kadastrale sectie:

BOUWHEER

naam:

adres:

straat:

OPDRACHT

provincie:

LIGGING

ARCHITECT

handtekening en datum

orde van architecten

provincie oost-vlaanderen

09 / 324 02 12

09 / 231 35 89

0496 / 290 300

BE 0738.198.902

GEMEENTE

tel:

mail:

web:

bank:

merelbeke@vijftotdederde.be

www.vijftotdederde.be

KBC 733-0380752-57

ALGEMENE INFO

De maatvoering op de plannen is louter informatief, de afmetingen dienen steeds, vóór uitvoering, ter plaatse gecontroleerd te worden door de aannemer / uitvoerder.

Indien er een stabiliteitsstudie vereist is, is deze uit te voeren door een erkend bouwkundig ingenieur die, vóór uitvoering, wordt aangesteld door de bouwheer en bij ontstentenis

door de aannemer / uitvoerder. Indien er een grondonderzoek vereist is, is dit steeds te laste van de bouwheer of van de bouwkundig ingenieur, afhankelijk van de onderlinge

afspraak. Het funderingstype, voorgesteld op deze plannen, is louter informatief. De stabiliteitsstudie moet uitwijzen wat de meest aangewezen fundering is op basis van het

grondonderzoek. In elk geval dienen alle funderingen te worden aangezet op drukvaste grond en op vorstvrije diepte.

De bouwheer zal enkel geregistreerde aannemers aanstellen om de uitvoering te doen, zoniet zijn alle verdere gevolgen ten zijnen laste. Het onderzoek naar het al dan niet

geregistreerd zijn is ten laste van de bouwheer ( info: www.cobonet.be ).

Veranderingen aan het bouwplan in uitvoering, niet overeenkomstig de goedkeuring, worden op kosten van de eigenaar - bouwheer en de aannemer afgebroken. De architect is

niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen. K.B. 18/01/1968 en 06/02/1971.
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jonasty@hotmail.bee-mail:

BOUWHEER

GEVELMATERIALEN

1. GEVELMETSELWERK - NIEUW ASSORTEREND MET BESTAAND

2. PLINT IN BREUKSTEEN - WIT GESCHILDERD

3. BUITENSCHRIJNWERK ALU OF HOUT- DONKERE TINT

4. DAKBEDEKKING - ROOD/BRUIN GEWOLKT

5. BAKGOOT IN HOUTVEZELPLAAT - DONKERE TINT

6. GEVELBEKLEDING MET GRIJZE LEIEN

7. GEVELBEKLEDING MET HOUTEN PLANKEN

8. REGENWATERAFVOEREN IN ZINK

9. DAKBEDEKKING - METALEN SANDWICHPANELEN
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isolerende uitvulling 7cm
vloerplaat in beton min. 12cm
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nivelleringslaag - verdicht zand

vlakke kleidakpannen

pan- en stoflatten

hoogwaardig onderdak met zelfklevende naden

spanten 4/23 met tussenliggende isolatie MW 0.032

hoogwaardig dampscherm - naden en aansluitingen afgetaped
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VAN LOO Maurice - DAMSCHOTTER Leona

Terdonkkaai 1

9042 Gent
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Spuitkurk: Donkergrijs
Raamdorpels: Aluminium
Plint: Arduin

Nieuwe Toestand
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