
Regenwater afvoer Afvalwater afvoerFecaliën afvoer

Zuigleiding

Lucht afvoer

Symbolen

Lucht toevoer

Materiaalgebruik - Gevels

Lijntypes

Materiaalgebruik - Plannen & Snedes

Bestaande baksteen bruin 1.1

Gevelmateriaal

1.2

Buitenschrijnwerk

2.1

Dorpels

3.1 Dorpel - Beton

Dakpannen - Rood genuanceerd

Dakafwerking

4.1 Regengoot - Betimmering grijs

Regenwaterafvoer

5.1 Gras

Buitenaanleg

6.1

Waterdoorlatende materialen6.2

Levende haag6.3

Bepalingen

- Dit plan is enkel geldig voor de bouwaanvraag.
- Dit plan is geen uitvoeringsplan.
- Alle afmetingen zijn ter plaatse na te kijken door de uitvoerende aannemers.
- De niveau's van de openbare riolering dienen door de aannemer opgemeten te worden teneinde het verloop van de nieuwe binnenriolering te kunnen bepalen voorafgaand aan de start van de uitvoeringswerken.
- De werken kunnen geen aanvang nemen zonder melding aan het stadsbestuur.
- De werken kunnen enkel uitgevoerd worden op basis van een studie stabiliteit.
- De werken vereisen de aanstelling van een veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever.

Perceelsgrens

Materiaalgebruik - Inplantingsplan

Bitumineuze verharding

Gras

Aanleg buiten

Verharding in waterdoorlatende materialen

Levende haag

Buren - bebouwd

Afdak

Bebouwing

Te slopen

Bebouwing perceel

Te slopen

Bestaande constructie

Algemeen

4.2

2.2 3.2

Regengoot - Zwart5.2

Bestaand Buitenschrijnwerk - Hout

Regenwaterafvoer - Zink natuurkleur5.3

Bestaande Gevelplint zwart1.3

1.4

Dorpel - Aluminium

Rookmelder

1.5

Nieuwe isolatie eps 0.32 14 cm + crepi wit

Nieuw Buitenschrijnwerk - champagne

2.3

2.4

Nieuwe ruitleien antraciet

Bestaande baksteen wit


