
1 cm vloerafwerking

6 cm gewapende cementchape

1 cm akoestische isolatie, PE geslotencellig

10 cm thermische isolatie, gespoten PUR

,elektriciteitsleidingen

,ventilatiekanalen

21 cm gewapende betonplaat (predal)

1 cm pleisterwerk
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1 cm pleisterwerk

- EPDM

29 cm PUR, thermische isolatie

- dampscherm

- hellingsbeton

20 cm  gewapende betonplaat (predal), zie plannen stabiliteit

1 cm pleisterwerk

2 cm vloerafwerking (casco; maakt geen deel uit van deze aanneming)
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1 cm vloerafwerking

6 cm gewapende cementchape

1 cm akoestische isolatie, PE geslotencellig

- dampscherm

10 cm thermische isolatie, gespoten PUR

,elektriciteitsleidingen

,ventilatiekanalen

28 cm gewapende betonplaat (predal)
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2 cm vloerafwerking (casco; maakt geen deel uit van deze aanneming)

6 cm gewapende cementchape

1 cm akoestische isolatie, PE geslotencellig

- dampscherm

10 cm thermische isolatie, gespoten PUR

,elektriciteitsleidingen

,ventilatiekanalen

28 cm gewapende betonplaat (predal)

- EPDM

29 cm thermische isolatie, PUR

- dampscherm

- hellingsbeton

20 cm gewapende betonplaat (predal)

1 cm pleisterwerk


