LEGENDE GEVELMATERIALEN:

GEVELSTEEN - HALFSTEENS VERBAND, LICHTE VOEG
GEVELSTEEN - STAPELVERBAND, LICHTE VOEG

GEVELSTEEN - HALFSTEENS VERBAND, RODE VOEG
+10,44 m

+1021 m — I —

GEVELSTEEN - STAPELVERBAND, RODE VOEG

GEVELSTEEN - STRENGPERS COMBINATIETEGEL

22 +9,98 m
+9,75 m ‘

GEVELTEGELS - KERAMISCH

PREFAB & TPG GEVELELEMENTEN - ZICHTBETON GRIJS, GEZANDSTRAALD

PREFAB & TPG GEVELELEMENTEN - ZICHTBETON ROOD

GEVELBEKLEDING - GEANODISEERD ALUMINIUM

GEVELBEKLEDING - HOUT

BUITENSCHRIJNWERK - HOUT
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BUITENSCHRIJNWERK - GEANODISEERD ALUMINIUM, LICHTE KLEUR

BUITENSCHRIJNWERK - ALUMINIUM, ROOD/BRUIN [TOON GEVELSTEEN]

=

BEGLAZING - HELDER

BEGLAZING - KATHEDRAALGLAS

BORSTWERING - GELAKT STAAL, LICHTE KLEUR

BORSTWERING - HOUT

BORSTWERING - ALUMINIUM, ROOD/BRUIN [TOON GEVELSTEEN]

MESH - STAAL, NATUURGRIJS

GEVELBEGROENING

AFVOERPIPEN ZINK

DAKRAND - GEANODISEERD ALUMINIUM/ZINK

DAKRAND - ALUMINIUM, ROOD/BRUIN [TOON GEVELSTEEN]

GEVELSTEEN - CLAUSTRAVERBAND
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