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SCHAAL : 1/50      2cm = 1m00

BOUWPLAATS :

WIJZIGINGEN :

AARD VAN DE TEKENINGEN :GETEKEND : SCHAAL :

1/50
provincie :  OOST-VLAANDEREN
gemeente : 9032 WONDELGEM
straat :  Evergemsesteenweg 218
kadastraal :
GENT 30AFD/WONDELGEM
44074A0258/00L000

ONTWERP :

REF. DOSSIER : 2023 07
BA_2_P_N_3.5_VERDIEPINGSPLAN +1

PLANNUMMER :

WONG Kwong Leong         NG Yau Pin
WONG Kwong Yeung         AU Sau Lai
Evergemsesteenweg 229
9032 Wondelgem

BOUWHEER:
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afvoer SAW
Bad & Was
verdieping 2

afvoer FW
WC. 2de verd.

RW

RW

RW

RW

RW

Waterdoorlatende verharding

Gras

Bestaand metselwerk

Nieuw metselwerk

Isolerend materiaal

LEGENDE :

Gesloopte delen

RW

met geïsoleerde
dakdoorvoer

hellingsbeton = helling van 1,5cm/m

hellingsbeton 1,5cm/m

grind
boord grindvang

grind
boord grindvang

hellingsbeton = helling van 1,5cm/m

+3.15

+2.68
Gevelpleisterwerk 2cm d

EPS-isolatie 16cm d (volgens studie EPB)
Ringbalk beton 14cm Br. x 30cm H

Alu-dakrandprofiel
Epdm-dakdichting

Watervaste plaat 22mm
Drukvaste isolatie XPS-10cm d

Vegetatielaag
Substraatlaag 80mm dik
Filterlaag
Draineerlaag 20mm dik
Wortelwerende folie
Dakdichting EPDM-folie
Thermische drukvaste isolatie 16cm dik (volgens studie EPB)
Dampscherm
Hellingschape
Draagvloer : bestaande betonwelving +3.15

+2.68
Gevelpleisterwerk 2cm d
EPS-isolatie 16cm d (volgens studie EPB)
Ringbalk beton 14cm Br. x 30cm H

Alu-dakrandprofiel
Epdm-dakdichting
Watervaste plaat 22mm
Drukvaste isolatie XPS-10cm d

Vegetatielaag
Substraatlaag 80mm dik

Filterlaag
Draineerlaag 20mm dik

Wortelwerende folie
Dakdichting EPDM-folie

Thermische drukvaste isolatie 16cm dik (volgens studie EPB)
Dampscherm

Hellingschape
Draagvloer : bestaande betonwelving

Grindvang
Grind
Dakdichting EPDM-folie
Thermische drukvaste isolatie 16cm dik (volgens studie EPB)
Dampscherm
Hellingschape : helling 1,5cm/m
Draagvloer : bestaande betonwelving

EXTENSIEF GROEN PLAT DAK

Inwendige opp. = 70,01m²
Uitwendige opp. inclusief dakrand = 82,77m²

Doorsnede 01
dakrand

Doorsnede 02
dakrand

01

02

+3.15

+2.68 Watervaste plaat 22mm d
Ringbalk beton 14cm Br. x 30cm H

Alu-dakrandprofiel
Epdm-dakdichting
Watervaste plaat 22mm
Drukvaste isolatie XPS-10cm d

Vegetatielaag
Substraatlaag 80mm dik

Filterlaag
Draineerlaag 20mm dik

Wortelwerende folie
Dakdichting EPDM-folie

Thermische drukvaste isolatie 16cm dik (volgens studie EPB)
Dampscherm

Hellingschape
Draagvloer : bestaande betonwelving

Doorsnede 03
dakrand

03
Extensief groen dak

PLAT DAK
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Bestaande scheidingsmuur
Isolatie 60mm (volgens studie EPB)
bekleed met gipskartonplaten 12mm
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+3.17

Doorsnede 07
aansluiting gevel

Gevelpleisterwerk 2cm d
EPS-isolatie 16cm d (volgens studie EPB)

Bestaande muur 14cm D

+2.75

+3.15

+3.17

+2.68

Doorsnede 06
aansluiting gevel

+2.75

+3.15

06

+1.99

+3.15

+2.68

Doorsnede 04  dakrand
aansluiting met plat dak woning nr.216

Bestaande dakdichting gebuur
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+2.95

Nieuwe EPDM-dakdichting
aansluiten met dak woning nr.216

04

Gevelpleisterwerk 2cm d
EPS-isolatie 16cm d (volgens studie EPB)
Bestaande muur 14cm D

Waterkeringsprofiel

Waterkeringsprofiel

+3.17

+2.85

Doorsnede 05
aansluiting

(houtskelt)gevel

+2.93

+3.32

Houtskeletwand
12,5mm gipskartonplaat
18mm OSB-plaat
140mm isolatie volgens studie EPB
18mm OSB-plaat
60mm isolatie volgens studie EPB
dampdoorlatend vochtscherm
stijlen 65mm en latten 25mm
gevelbekleding 22mm dik Waterkeringsprofiel

05

Kimblok 60x10x20cmH &
60x10x25cm H

HP=2m60
Opp. = 26,59m² _ 69,53m³

HP=2m60
Opp. = 9,17m² _ 23,99m³

HP=2m60
Opp. = 13,75m² _ 35,96m³

Opp. = 1,12m² _ 2,94m³

HP=2m60
Opp. = 2,59m² _ 6,78m³

TRAPHAL
Opp. = 7,57m²

+3.17+3.17

DAKSAMENSTELLING EXTENSIEF GROEN PLAT DAK
Extensief groen dak :
(overlast verzadigd 72 kg/m²-droog 49kg/m²)
Vegetatielaag 8à10 soorten sedum opgekweekt in een mineraal substraat
SubstraatlaagTrays mineraal substraat 57cmx38cmx8cm dik
Filterlaag
Draineerlaag (noppenfolie)20mm dik
Mechanische bescherming :  wortelwerende folie
Dakdichting EPDM-folie
Thermische drukvaste isolatie 16cm dik
Dampscherm
Hellingschape
Draagvloer : bestaande betonwelving

Isolatie 60mm (volgens studie EPB) bekleed met gipskartonplaten 12mm

Isolatie (scheimuur) te plaatsen bij aanbouw nieuw pand (bestaande gevelbekleding met gevelleien blijft momenteel ongewijzigd)

A'A
zonnepanelen in functie van handelspand
te verankeren op een draagstoel
helling paneel en oriëntatie+aantal en afmeting volgens studie fabrikant

metalen borstwering 1m05 H

REFERENTIEPUNT
(bestaande vloerpas)

pas.0.00

afvoer SAW
Techn 2de verd

Nieuwe vloerbekleding (tegelvloer)

Nieuwe vloerbekleding (laminaatvloer)

Alu-dakrand

Alu-dakrand
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Deuropening
DM = 0m90Br.x2m11H
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EPS-isolatie 160mm (volgens studie EPB)
bekleed met gevelpleisterwerk kleur wit/grijs
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Nieuwe
3 wandig

geisoleerde
Lichtkoepel
80x80cm

(ondoorzichtig:opaal)

Nieuwe
3 wandig

geisoleerde
Lichtkoepel
80x80cm

(ondoorzichtig:opaal)
AFVOER WASEMKAP KEUKEN
(hoogte volgens studie om een correcte
verdunningsfactor te verkrijgen)

OVERGANG (metalen roostervloer)
TRAP
(metaal met
 roostertreden)

-0.06,5

-0.06,5

-0.51

-0.54,5

1 2 3
Trede's

1 2 3
Trede's

Aco-drain

Gras

Braakliggend perceel nr.220

PERCEELGRENS

metalen structuur met houten planken bekleding 1m80 H

+3.24

overgang
metalen staalstructuur
(roestvrij)

verankering wand

+2.68

+3.24

overgang
metalen staalstructuur
(roestvrij)

+3.24

trap
metalen staalstructuur
(roestvrij)

4 3 2 1567
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2 3 41

Nieuwe
3 wandig

geisoleerde
Lichtkoepel
80x80cm

(ondoorzichtig:opaal)

Nieuwe
3 wandig

geisoleerde
Lichtkoepel
80x80cm

(ondoorzichtig:opaal)
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ARCHITECT

WILLEM DE SMET
Mispelare 03  9910 Knesselare

gsm.0477/693604
e-mail: willemdesmet@skynet.be

BTW BE 0462 781 357

schouw inox
dubbelwandig

Rookmelder

VERBOUWEN VAN EEN HANDELSPAND

HORECARUIMTE MET KEUKEN OP GELIJKVLOERS
EN MET 1 WOONEENHEID OP VERDIEPING

Verluchting
ruimte CV-techn.

keermuur opgebouwd uit betonsteen
voorzien van :
deksteen blauwe hardsteen
metalen ballustrade kleur zwart 1m05 h
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