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De plannen zijn bedoeld om gebruikt te worden geplot op papier op de bij de planopmaak voorziene schaal.  Ze worden eventueel digitaal doorgegeven om derden de mogelijkheid te geven om er de
door hen uit te voeren werken op in te tekenen, zonder dat er enige garantie is omtrent de maten. Inzoomen op de tekening kan alleen tot fouten leiden. Voorontwerpplannen blijven steeds eigendom van
de architect en mogen niet overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van de architect. Bij overname zonder overeenkomst zal een vergoeding worden aangerekend.
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ZIJGEVEL LINKS
Nieuwe toestand
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BA_VERBOUWING_S_N_01_3660 Doorsnede AA

DOORSNEDE AA
Nieuwe toestand

STABILITEIT TE BEPALEN NA SONDERING
EN STUDIE DOOR EEN BEVOEGD INGENIEURSBUREAU

Funderingsbeton, C20/25 EE1 ongewapend s2 40 mm

ALLE FUNDERINGEN TOT OP VASTE EN VORSTVRIJE DIEPTE
bij kleiachtige gronden minimum 1200 mm diep, grote
bomen in de omgeving niet toegelaten
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afwerking + chape (80 mm)
isolatieplaten (zie EPB-nota)
isolerende uitvulling (zie EPB-nota)
beton (260 mm), C 25/30 EE2 gewapend s3 (28 mm) +
   wapeningsnet 150/150/8/8, op visqueen
aanvulzand
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isolatie (zie EPB-nota)
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OSB plaat (18 mm)
hellingsspieën (20 mm/m) (in goot 10 mm/m)
 (van 40 mm tot 180 mm)
roosteringen 38/220
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