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balkon
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liftkoker

opbergruimte
lounge

epdm-dichting (brandklasse A1)
multiplex 22 mm
kepers 5/15 + 14 cm minerale wol (euroklasse A1)
dampscherm
brandwerende gyprocbeplating (Rf 1h)

epdm-dichting (brandklasse A1)
PUR-dakisolatie 5 cm (euroklasse B)
dampscherm
licht hellingsbeton 2%
betonplaat 18 cm (Rf 1h)

epdm-dichting (brandklasse A1)
PUR-dakisolatie 5 cm (euroklasse B)
dampscherm
licht hellingsbeton 2%
betonplaat 18 cm (Rf 1h)
plafondbepleistering

vloertegel 1 cm
chape 5 cm
isolerende uitvulling 6 cm
betonplaat 18 cm
plafondbepleistering

vloertegel 1 cm
chape 5 cm
isolerende uitvulling 6 cm
betonplaat 18 cm
plafondbepleistering

vloertegel 1 cm
chape 5 cm
isolerende uitvulling 6 cm
betonplaat 18 cm
plafondbepleistering

vloertegel 1 cm
chape 5 cm
isolerende uitvulling 6 cm
betonplaat 18 cm
brandwerend verlaagd plafond (Rf 1h)

vloertegel 1 cm
chape 5 cm
PE-folie
isolerende uitvulling 4 cm
funderingsplaat 40 cm
PE-folie
zandaanvulling

vloertegel 1 cm
chape 5 cm
PE-folie
isolerende uitvulling 4 cm
funderingsplaat 25 cm
PE-folie
zandaanvulling

epdm-dichting (brandklasse A1)
PUR-dakisolatie 5 cm (euroklasse B)
dampscherm
licht hellingsbeton 2%
betonplaat 18 cm (Rf 1h)
plafondbepleistering

vloertegel 1 cm
chape 5 cm
PE-folie
isolerende uitvulling 4 cm
funderingsplaat 25 cm
PE-folie
zandaanvulling

epdm-dichting (brandklasse A1)
PUR-dakisolatie 5 cm (euroklasse B)
dampscherm
licht hellingsbeton 2%
betonplaat 18 cm (Rf 1h)
plafondbepleistering

keramische dakpannen
pannen- en tengellatten
menuiserite onderdak
dakspanten 3,5/18 + 14 cm minerale wol (euroklasse A1)
dampscherm
brandwerende plafondbeplating (Rf 1h)
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