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lichte-, akoestische scheidende wand tussen slaapkamers:
Metal Stud Soundblock (Gyproc) 50 mm + glaswol
2 x 12,5 mm gipsvezel Soundblock langs beide zijden
tussen profielen en ruwbouw: ontkoppelingsstrip: isolatieband
tussen platen en ruwbouw: eveneens schuimrubberband + 
opspuiten met overschilderbare, elastisch blijvende kit

lichte-, akoestische scheidende wand tussen
brandcompartimenten 23 cm: EI60

2 x Metal Stud Soundblock (Gyproc) 75 mm + glaswol
gescheiden door 30 mm glaswol + 

2 x 12,5 mm gipsvezel Soundblock langs beide zijden
tussen profielen en ruwbouw: ontkoppelingsstrip: isolatieband

tussen platen en ruwbouw: eveneens schuimrubberband + 
opspuiten met overschilderbare, elastisch blijvende kit
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traditionele constructie uit baksteen, 
gewapend beton en staal

tegelvloer op zwevende chape
isolatie?
uitvulling leidingen
bestaande betonnen draagvloer
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+ 342

tegelvloer op zwevende chape
isolatie?
uitvulling leidingen
bestaande betonnen draagvloer

+1

+ 630

Randzone 30 cm gescheiden
van substraat en vegetatie
door geperforeerde L-plaat
en gevuld met balast 16/32

aluminium dakrandprofiel op 
geschikte multiplex (houtsoort min 

klasse II, verlijming WBP)
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profiel aanpalende buur rechts

80

78

stabiliteitsstudie: ingenieur

+2

groendak, capaciteit min. 50 liter H.W./m2:
vegetatie op substraat 12 cm
filterdoek boven drainageplaten 6 cm
geschikte dakdichting: wortelremmend
dakisolatie 2 x 10 cm PIR
dampscherm
hellingsbeton
draagconstructie: ingenieur stabiliteit
gipspleister
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profiel aanpalende buur links

profiel aanpalende buur rechts
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tegelvloer op gewapende-, zwevende chape
vloerisolatie volgens berekening epb-verslaggever
uitvulling leidingen
bestaande betonnen draagvloer + 918

aantrede: 25 cm
optrede: 18 cm


