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Parkeergarage
vloer en vloerplaat boven de 
parkeergarage uit gewapend beton, 
alle wanden uit metselwerk of beton, 
alle structurele elementen halen R 120 
alle binnendeuren in de 
kelderverdieping: zelfsluitend en EI30 
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rooster vloer parking
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verluchtingskoker voor gestuurde CO 
ventilatie, verbonden met 

branddetectiecentrale

P1 P3P2

gootsteen
keuken

badkamer en 
keuken 
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kruipruimte

alle deuren: Rf 1/2h, zelfsluitend

vloerrooster

stijgleiding wc's
stijgleiding DWA

afvoer rooster bovenaan
helling naar parkeergarage

hemelwater afvoer
platdak hoofdgebouw

afvoer badkamers
berging

tellers:
gas & 
water

traphal

- 270

Rf 1/2h, zelfsluitend

controlekamer

hemelwater terras
3e verdieping

kelder 1 kelder 2
bestaande- en 
te behouden
septische put 
5.000 liter

BA_KARA Ramazan_P_N_kelderverdieping en riolering.pdf

RWA zonder op te pompen: leidingen 
onder plafond kelderDWA, opgepompt

bestaande
straataansluiting

bestaande
pompput
DWA  

hemelwater terras
3e verdieping

3 appartementen 3 slaapkamers
1 appartement 2 slaapkamers
1 appartement 1 slaapkamer
(3 x 4) + (1 x 3) + (1 x 2) = 17 
plaatsen waarvan 2 voor
buitenmaatse fietsen
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Materialen:

Bestaande achtergevel: rood/bruin parementsteen, zichtbeton, gewassen zichtbeton gevelplaten; blauwe hardsteen
dorpels gelijkvloers, houten schrijnwerk: bruin; bruine aluminium raamdorpels, naturel aluminium dakrandprofiel.

Aanpalende buur links: grijs gepleisterde gevel, donkergrijze plint, buitenschrijnwerk: inkom deurgeheel: grijs PVC; 
andere ramen: wit PVC; blauwe hardsteen dorpels; vlakke rode dakpannen.

Aanpalende buur rechts (gebouw nog niet voltooid): wit gepleisterde gevel, zwart aluminium schrijnwerk, dorpels en 
dakrandprofiel.
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traditionele constructie uit baksteen,
gewapend beton en staal
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Materialen:

Bestaande straatgevel: rood/bruin parementsteen, zichtbeton, gewassen zichtbeton gevelplaten; blauwe hardsteen
dorpels gelijkvloers, houten schrijnwerk: bruin; bruine aluminium raamdorpels, naturel aluminium: winkelpui gelijkvloers
en dakrandprofiel.

Aanpalende buur links: grijs gepleisterde gevel, donkergrijze plint, buitenschrijnwerk: inkom deurgeheel: grijs PVC; 
andere ramen: wit PVC; blauwe hardsteen dorpels; vlakke rode dakpannen.

Aanpalende buur rechts (gebouw nog niet voltooid): wit gepleisterde gevel, zwart aluminium schrijnwerk, dorpels en 
dakrandprofiel.

Bestaande achtergevel: idem als voorgevel

Aanpalende buur links: idem behalve: gecementeerde en gedeeltelijk wit geverfd metselwerk.

Aanpalende buur rechts: idem behalve: wit geverfde gevel; wit schrijnwerk.


