
- vloerafwerking 2cm
- cement dekvloer (chape) 8cm
- isolerende uitvullingslaag 10cm
  vermoed. dikte 10cm,te berekenen door EPB-verslaggever
- gewapende betonplaat
  vermoed. dikte 25cm, te dimensioneren door IR stabiliteit
- waterdichte folie
- aangedamde grond/zand

- vloerafwerking 2cm
- cement dekvloer (chape) 8cm
- gewelven in beton
  vermoed. dikte 20+5cm, te dimensioneren door IR stabiliteit
- gipspleister

LEEFRUIMTE + KEUKEN
38,40m²

SLAAPKAMER 1
7,22m²

BADKAMER SLAAPKAMER 2
12,39m²

- dakafdichting
- isolatie in PUR 16cm
  vermoed. dikte 16cm, te berekenen door EPB-verslaggever
- dampscherm
- hellingschape helling 2%
- gewelven in beton
  vermoed. dikte 15+5cm, te dimensioneren door IR stabiliteit
- gipspleister

- vloerafwerking 2cm
- cement dekvloer (chape) 8cm
- gewelven in beton
  vermoed. dikte 20+5cm, te dimensioneren door IR stabiliteit
- gipspleister

fundering tot
vorstvrije diepte

volgens studie IR
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- gevelsteen
- luchtspouw
- isolatie 14cm
vermoed. dikte 14cm,te berekenen door EPB-verslaggever
- ruwbouwsteen
- gipspleister
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maatvoering
deze plannen zijn opgesteld als principetekeningen, de afmetingen zijn richtgevend. Alle documenten en

maten dienen vooraf en tijdens de werken gecontroleerd te worden. Alle afwijkingen dienen gemeld te worden
aan de architect en opdrachtgever. Deze plannen zijn onder voorbehoud van stabiliteitsstudie en technieken

1/100

EPB, veiligheid & ventilatie
verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator, EPB- en ventilatieverslaggever

stabiliteit
stabiliteitswerken uit te voeren volgens studie ingenieur

elk ontwerp of inplanting met specifieke nauwkeurigheidseisen, gebaseerd en/of ingepast op de digitale
versie, dient voor uitvoering of verdere goedkeuring te worden nagetrokken en/of gecontroleerd op

haalbaarheid voor het beoogde doel
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9000 Gent
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SLAAPKAMER 3
13,19m²

BADKAMER SLAAPKAMER 4
12,39m²
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- dakafdichting
- isolatie in PUR 16cm
  vermoed. dikte 16cm, te berekenen door EPB-verslaggever
- dampscherm
- hellingschape helling 2%
- gewelven in beton
  vermoed. dikte 15+5cm, te dimensioneren door IR stabiliteit
- gipspleister
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