
bestaande fundering 
ongewijzigd

bestaande fundering 
ongewijzigd

SNEDE AA
nieuwe toestand

- 0.10 m

+ 2.80 m

ref. peil +0.00 m

bestaande vloer
ongewijzigd 

+ 2.70 m

+ 7.48 m

bestaande vloer
ongewijzigd 

nieuwe dakpannen
panlatten

stoflatten
onderdak Korafleece Plus

Minerale wol isolatie waar nodig
bestaande spanten

bestaande plafondafwerking

SLAAPKAMERSLAAPKAMER

LEEFRUIMTE KEUKEN
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plat dak dichting ( EPDM )
18 cm PUR platen 

dampscherm ( type alutrix )
watervaste OSB 

hellingsspieën ( 1 cm / m )
houten roostering

plafondlatten 

plafondafwerking 

vloerafwerking
7 cm gewapende chape

17 cm EPS isolatie 
20 cm gewapende funderingsplaat

10 cm scherp zand 

aardingslus indien nodig

ALLE FUNDERINGEN TOT OP BOUWVASTE 

EN VORSTRVRIJE ONDERGROND

groendak begroeiing
substraatlaag
worteldoek

drainaigelaag
beschermdoek

plat dak dichting ( EPDM )
18 cm PUR platen 

dampscherm ( type alutrix )
hellingsbeton ( 1 cm / m )

predallen cfr. studie ir.

plafondafwerking 

BERGING 

- 0.10 m - 0.06 m

+ 3.21 m

+ 5.75 m
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SCHAAL 1/100 


