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MATERIAALAANDUIDING BESTAANDE TOESTAND:

GEVELMETSELWERK BEIGE STRENGPERS BAKSTEEN
BETON GEVELELEMENT DORPEL

GLASBOUWSTEEN GEVELINVULLING

GLAZEN GEVEL U-ELEMENTEN MELKGLAS

PLINT GEVEL GRIJZE BLAUWE HARDSTEEN
BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM KLEUR ZWART
BUITENSCHRIJNWERK IN PVC KLEUR WIT

KROONLIJST DAK IN HOUT KLEUR ZWART

GEVEL IN ZANDSTEEN GEVERFD BEIGE KLEUR
BUITENSCHRIJNWERK IN PVC KLEUR ZWART
GEVELSTEEN IN BAKSTEEN DONKERBRUIN-ROOD
GEVELELEMENTEN IN GRIJS GRANIET
BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM KLEUR DONKER BEIGE
GEVELBEKLEDING IN SANDWITCHPANEEL KLEUR GROEN

MATERIAALAANDUIDING NIEUWE TOESTAND:

1. GEVELMETSELWERK ROOD-BRUIN GENUANCEERD
2. BUITENSCHRIJNWERK BEHANDELD HOUT

3. DORPEL IN BLAUWE HARDSTEEN

4. DAKRAND IN BETON

5. CLAUSTRA GEVEL ELEMENT
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6. GEVELELEMENT IN BETON
7. GEVELELEMENT IN ROOD BETON

LEGENDE

DAKRAND IN ALUMINIUM KLEUR GROEN
GEVELBEPLEISTERING KLEUR GRIJS

DAKRAND IN ROOFING

DAKRAND IN KANTPANNEN DAKPANNEN KLEUR ZWART
ZINKEN DAKGOOT

REGENWATERAFVOER IN PVC

SECTIONAAL ALUMINIUM-POORT IN KLEUR GRIJS
SECTIONAAL ALUMINIUM-POORT IN KLEUR ZWART
GEVELBEKLEDING IN GEVELSTRIPS BAKSTEEN GROEN
GEVELELEMENTEN IN GIPSKARTON KLEUR BEIGE
BUITENSCHRIJNWERK IN HOUT DONKERBRUIN
DAKBEKLEDING IN ROOFING

DAKRAND IN ALUMINIUM GRIJS

DAKPANNEN IN KLEUR ZWART

GEVELBEPLEISTERING KLEUR WIT

GEVELELEMENT IN BETON GRIJS

GEVELCEMENTERING GRIJS

GEVELBEPLEISTERING ZWART

DAKBEDEKKING IN ALUMINIUM BEKLEDINGPLATEN

GEVELBEKLEDING IN GEGL. TEGELS DC

GIETIJZEREN BESCHERMING VOOR KELDERRAMEN
KROONLIJST IN HOUT KLEUR DONKERBRUIN

ALGEMENE NOTA'S

STABILITEIT

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en - diepten dienen aangepast overeenkomstig de resultaten

van het voorafgaandelijk grondonderzoek, in samenspraak met en op last van de bouwheer/opdrachtgever.

Al de funderingen worden uitgevoerd tot op vaste grond en minimaal tot op 80cm onder het nieuwe maaiveld.
Uitvoering van al de constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie, staalconstructie,
houtconstructie en funderingen)

volgens de berekeningen van een bevoegde ingenieur. Voor de stabiliteit draagt de architect geen enkele
verantwoordelijkheid.

De originele stabiliteitsplannen opgemaakt door het studiebureau volgens hun studie hebben ten alle tijden
voorrang op de

stabiliteitsaanduidingen op de plannen van de architect. Indien deze stabiliteitsplannen niet in het bezit zijn van
de aannemer

bij het opstarten der werken, kunnen deze opgevraagd worden bij de architect.

MATEN

Al de maten zijn louter informatief en ze dienen door de aannemer te worden gecontroleerd voor de uitvoering
alsook evenredig

aangepast in functie van het gekozen baksteenformaat.

VOCHTWERINGEN

Een geschikte vochtwering dient te worden geplaast tegen al de raam- en deuraanslagen, boven en onder
iedere spouwonderbreking

en overal waar kans op vochtindringing mogelijk is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende
vochtwering te plaatsen,

teneinde de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen. Bij overmate grondwater dient de
aannemer rondom het gebouw drainage te voorzien zodat de funderingen droog gehouden kunnen worden.
DORPELS

Om strepen op het metselwerk te voorkomen dienen dorpels, dakranden en dergelijke, voldoende oversteek,
opkant en druip te hebben.

THERMISCHIE ISOLATIE

De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koude-bruggen te vermijden. Type van spouw-
en vloerisolatie kunnen ten allen tijde opgevraagd worden bij de Epb-adviseur.

SCHOUWEN

( - De doormeter van de schouwpotten dienen te worden bepaald in functie van het gekozen verwarmingsysteem.
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