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Het rioleringsplan is indicatief, de juiste positie van buizen
en putten kan na uitvoering hiervan verschillen.
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WADI max. 50cm diep
infiltratievolume min. 3640,23L
infiltratieoppervlak min. 8,82m2

(zie principedetail)

GROOTTE WADI

totale horizontale oppervlakte = 140,31m2 
 - 30m2 vrijstelling = 110,31m2 

min. infiltratievolume cfr. verordening (33L/m2)
= min. 3640,23 liter (= 3,640m3)
voorziene wadi 3,680 >3,640m3

min. infiltratieoppervlak crf. verordening (8%)= 8,82m2 

voorziene wadi 12,29 >8,82m2
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(zie principedetail)

GROOTTE WADI

totale horizontale oppervlakte = 128,39m2

 - 30m2 vrijstelling = 98,39m2

min. infiltratievolume cfr. verordening (33L/m2)
= min. 3246,87 liter (= 3,247m3)

voorziene wadi 3,275 >3,247m3

min. infiltratieoppervlak crf. verordening (8%)= 7,87m2

voorziene wadi 11,44 >7,87m2
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Hergebruik hemelwater:
- wasmachine
- buitenkraantje
- toiletten

WADI max. 50cm diep
infiltratievolume min. 3246,87L
infiltratieoppervlak min. 7,87m2

(zie principedetail)

GROOTTE WADI

totale horizontale oppervlakte = 128,01m2 
 - 30m2 vrijstelling = 98,01m2 

min. infiltratievolume cfr. verordening (33L/m2)
= min. 3234,33 liter (= 3,234m3)
voorziene wadi 3,275 >3,234m3

min. infiltratieoppervlak crf. verordening (8%)= 7,84m2 

voorziene wadi 12,29 >7,84m2

WADI max. 50cm diep
infiltratievolume min. 3049,86L
infiltratieoppervlak min. 7,39m2

(zie principedetail)

GROOTTE WADI

totale horizontale oppervlakte = 122,42m2

 - 30m2 vrijstelling = 92,42m2

min. infiltratievolume cfr. verordening (33L/m2)
= min. 3049,86 liter (= 3,049m3)

voorziene wadi 3,050 >3,049m3

min. infiltratieoppervlak crf. verordening (8%)= 7,39m2

voorziene wadi 10,76 >7,39m2
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Hergebruik hemelwater:
- wasmachine
- buitenkraantje
- toiletten
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Aansluiting op openbare riolering via gemeenschappelijke pompput

volgens de geldende voorschriften. Exacte positie volgens technisch

dossier en ter plaatse na te zien.
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grondafstand (12,57m2) aan stad Gent

Aansluiting op openbare riolering via gemeenschappelijke pompput

volgens de geldende voorschriften. Exacte positie volgens technisch

dossier en ter plaatse na te zien.
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Bouwen van 4 koppelwoningen (2 x 2) 
met bijhorende carports
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