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[No Slope]

FIETSPAD EN WANDELPAD

-8 cm Poreuze waterdoorlatende betonstraatstenen
-5 cm Legbed porfier 2/6.3
-15 cm Steenslag fundering met continue

korrelverdeling, type II (0/20)

met boorsteen ID1 met stut schraalbeton
 

0,
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0,10 0,10

0,
30

0,
05

8,01 mTAW

PARKEERPLEKKEN

-10 cm Grastegel beton belastingsklasse BC3
- 5 cm legbed in porfier 2/ 6.3
Geotextiel
-15 cm steelslagfundering met continue korrelverdeling (0/20)
-25 cm steenslag met continue korrelverdeling (0/32)
Geotextiel 

0,
55

7,98 mTAW

[No Slope]

WEGENIS

-20 cm betonverharding met wapening
-15 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling

    , type IIA, met toevoegsel behandeld
-15 cm steenslagfundering met continue korrelverdeling 

, type IA, met toevoegsel behandeld
-10 cm onderfundering type I
Geotextiel

0,
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7,91 mTAW
2,36% 2,36%

PARKEERPLEKKEN
(analoog)

7,98 mTAW

[No Slope]
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LAADKADE

20cm Kuip laadkade: Beton met wapening
25cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling

    , type IIA, met toevoegsel behandeld
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