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-dakdichting in EPDM
-isolatie - 12cm PUR
-dampscherm
-bebording in helling OSB - 18mm
-houten roostering - 18cm
-plafondafwerking - 5cm

-dakdichting in EPDM
-isolatie - 12cm PUR
-dampscherm
-bebording in helling OSB - 18mm
-houten roostering - 18cm
-plafondafwerking - 5cm

- afwerking in crepi -2cm
- wandisolatie EPS (bevestiging met

kunststof isolatiepluggen) - 16cm
- bestaande muur (gevelsteen behouden)
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- crépie, kleur in overleg
met buren -2cm
- wandisolatie EPS
(bevestiging met kunststof
isolatiepluggen) - 8cm
- Ytong metselwerk - 20cm
- pleisterwerk

- afwerking in overleg met buren -2cm
- regelwerk - 3cm
- wandisolatie PU (tand en
groef doorlopend) - 8cm
- Ytong metselwerk - 20cm
- pleisterwerk
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gedeelde muur  linker buur (nr.11)
te verhogen van peil +279 tot

+403, over een lengte van 243cm
1
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gedeelde muur  rechter buur (nr.13)
te verhogen van peil +509 tot +633,
over een lengte van 147cm
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EIMRM_124_vergunning
Plannen en tekeningen mogen niet gekopieerd en/of verspreid worden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.
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