
TRAILERS
11 enkel
  3 dubbel

CABINES
10 ongekoppeld

<<< schuifpoort

< draadhek >

totem

< 
dr

aa
dh

ek
 >

< 
dr

aa
dh

ek
 >

< 
dr

aa
dh

ek
 >

< 
dr

aa
dh

ek
 >

< 
dr

aa
dh

ek
 >

< 
dr

aa
dh

ek
 >

122

B395m

vrijstaande luifel

bedrijfshal

F03

F02

F0
1

F04
F05

F06

750 550 500

30
0

35
0

EV

EV

1
2

3
4

schuifpoort >>>

[a
sf

al
t]

[a
sf

al
t]

[b
et

on
]

[k
lin

ke
rv

er
ha

rd
in

g]

3 x vlaggenmast 6m

loopdeur

[3] LAADPALEN
2 stuks    |   360kW

aanrijdbeveiliging

[w
at

er
do

or
la

te
nd

e 
kl

in
ke

rs
]

he
lli

ng
 <

 2
cm

/m

S K A L D E N S T R A A T
Gemeenteweg | asfaltverharding

Hemelwater infiltreert in groenzone

[1] Klantcabine elektriciteit
1600 kVA

Verharding laadplaatsen in grasdals

500 500 2700 400 400 500

± 1450
± 1750

47
0 39

0
80

±5
00

0
36

00
39

00

50
0

50
0

50
0

50
0

65
0

2150

25
0

40
0

750 1680 270

400

2150 200 900

Nieuwe verharding
in waterdoorlatende klinkers
helling <2cm/m     |     522m²

44813B0395/00M000

Skaldenstraat 122

12
50

0 
cm

5000 cm

12
50

0 
cm

5000 cm
5000 cm

TE
R

R
E

IN
S

N
E

D
E

/X
X

< draadhek >

0
4

6
8

10
 M

20
24

.0
48

VE
R

B
O

U
W

IN
G

 &
 P

LA
AT

SI
N

G
 K

LA
N

TC
A

B
IN

E 
EL

EK
TR

A
O

P
D

R
A

C
H

TG
E

V
E

R
B

O
U

W
TE

R
R

E
IN

 
S

ka
ld

en
st

ra
at

 1
22

, 9
04

2 
G

E
N

T
 

K
A

D
A

S
TE

R
bl

ad

Vo
or

w
er

p-
ID

da
tu

m
12

/0
1/

20
25

44
81

3B
03

95
/0

0M
00

0
co

di
fic

at
ie

E
N

K
E

L 
E

N
 A

LL
E

E
N

 T
E

 G
E

B
R

U
IK

E
N

 V
O

O
R

 S
TE

D
E

N
B

O
U

W
K

U
N

D
IG

E
 H

A
N

D
E

LI
N

G
(E

N
)

AR
CH

ITE
CT

EN
   

   
NO

VA
-Z

EM
BL

A
ke

rks
tra

at
 1

3
39

41
 e

ks
el

ar
ch

ite
ct

en
@

no
va

-z
em

bla
.b

e
01

1 
44

0 
29

0

M
UL

TIP
RO

FE
SS

IO
NE

LE
   

  A
RC

HI
TE

CT
EN

VE
NN

O
O

TS
CH

AP

B
A

36

B
A /

I0
2

_2
02

4.
04

8
_

I
_N

_I
02

_I
np

la
nt

in
g 

[N
]

S
C

H
A

A
L

1 
: 2

00

1 2

21

A

BB

A


	BA_2024.048RL-Galliker_I_N_I02_Inplanting [N
	Inplanting B-10


