9 < *
Q b
R \ . L
n 2 spoorlijn aangelegd anno 2018 spoorlijn aangelegd anno 2018 ‘ POORT PERMANENT IN OPEN TOESTAND POORT PERMANENT IN OPEN TOESTAND POORT PERMANENT IN OPEN TOESTAND
><>\ g spoorlijn aangelegd anno 2018 spoorlijn aangelegd anno 2018 ‘ '
5 3 > N Tt e e e e v v el bl o S A N N N NN NN NN NN I N e
— & 1! gasleiding fluxys U]
% 8 . . gas’e| INg TIUXYsS . gas|eidmg ﬂuxys

O¥z4536
. — Mm 2 ' | | |
' ) \ ¢ & ! o | | 3 i 4
ul ‘ ik Wik N a v i «r } ¢ [ 4 a a P4 Pt | G0 e SIS T 'S N SIS %ﬂ | | L L O O o B o ;

® —~—— B —— g O —— gy e — — — — e R =

— Y9 4 4 - e 41 - - 2 < € - o | __ | _.

H ‘ ‘ ' rmdden} poort = as spoorlijn midden poort = as spoorlijn

4 4 ﬂ( o A 4 4 L P 4 | detail 1 detail 2

g—i ‘ ' hekwerk vergund op 19 oktober 2017; '

historisch tracé spoé‘}m

/ historisch tracé spoorlijn ‘ ' ° ‘

. 4 % 4 ’

e 0o ' ‘ - /‘ DY ' ‘ ‘g 37$ ' ‘ - dossiernummer: 2017/01140 Dig, en reeds gerealiseerd; geen onderdeel van de aﬂwv'raag _ M — ' ‘ < /‘
i & .

g « *® ¢S \ ¢, - -
<o = ‘ ' CIL) |@w aan te planten boom < ‘ ' |I\LePuvv aan te planten boom <

g | |
R R kasseiverharding met open grasvoegen R,
* \ ‘ ' . 4 4 D.é PC:F@% ‘ - |4
| -
| f

o

o
0

=1

gasleiding fluxys————=

e @

deel van onderhavige aanvraag: poortgeheel
2726

plan:

verlichtingspaal P |

> o 4 | | A schaal 1:50
“““"‘i'i‘ “"“,"i' 4 ¢ -

overzicht hekwerk

4 S IER AN ST A
T SRR H o
- \‘ A \\ “ A O
W ' detail A detail B detail C detail D G
SO etal etal etal etal
o \4 | _E principe DOORSNEDE
qrE - \J\ Q baksteen sokkel met vast hekwerk
\
n a0 § =
— — © =4 - LAY = - lf Y ‘O —
g i o Ty U g i U A XN
© &5 ﬂ A ﬁ ﬁ f ﬁ ﬁ ﬁ 1, Do 5 schaal 1:5
: ¢ E 7%/\%6: : T e s 3 : E s 3 S % 4
_I_’ ] g E\\ g B /E I
w k = \\\\Q\\\\ /% I g ///// V4
T T =il Tl /%/ \\\\\\\\\ h g kwe//rj/g/ | O
D \\\ T | \\\\\\\\\\\ %/ \\\\\\\ /;??é/ O S
2 \\\\\ /////// T /4% \\\\\\\ AT T © %
] ] g 3 [ [ [ [] © [] [] ] [ ] [ L] [ [] [ T AT ] Tl = ] ] ] TR P L] L] L] Q. O
© © e U = T = L = - -
= £ = A z j Q = = I T [F = £ T ; P ’ O o O © _
= — S g S % g % == — \ [ ! 20 — Q — — — { — — — — — — ( \ H—H—L\ S g g S \J_H—H . = i H—\'J\ o =L 8 /f///// \J—H—H \ — I > o © g )] (@)
e E g : B B @ / A4 EJ i j : @ : v E E E ﬁ e E E 5 Pl ﬁ LT E — — N
K 1 = = - + = + [ K 1 R K K K K 1 K K K K 1 K 1 " i - § ‘ i - - _ § S T Iﬁ@ﬁ?
247 960 3859 1138 692 833
243 1024 3795 601 601 628 897 I horizontale platte staaf (5cm breed; 2cm dik)
243 1024 3795 2726
aanzicht: . ]
. deel van onderhavige aanvraag: poortgeheel |
overzicht hekwerk hekwerk vergund op 19 oktober 2017; schaal 1:50
dossiernummer: 2017/01140 Dig, en reeds gerealiseerd; geen onderdeel van de aanvraag POORTEN GETOOND IN GESLOTEN TOESTAN D7
DO DTENEZLL L N DEDAAANIENIT AN O DENLTAOECTAND-CTAAN]
PO TEIN ZULELRETN FPER/IVIAITNLEINT TN OUFEITN TOULOSTAINND O1TAMATN
hatuursteen waarop cilindervormige as dia: 6,5cm B
cilindervormige as rust =
detail scharnier verticale staven ZIE BIJZONDERE
dia: 2,5cm; h.o.h 16cm . ronde staven dia 2,5cm h.o.h. 16cm
. replica originele gaslantaarns ( )
, — VOORWAARDE(N
horizontale platte staaf met o~
cirkelvormig uiteinde, ~ | © 6 © © & © © © © O © O O
— naaf voor ronde as N A,
| | o -, L
Wy - O Hekwerken en poorten: zowel het kleur van het gietijzer
- - 5 staven; diameter 2,5cm N o _
. kolom gekroond met stomp _ L vormig profie als de materialisatie van de sokkel (natuursteen en baksteen)
scharnier puntvormig kopstuk - . 9 kwartrond stuk hekwerk; d . 'F h . d . d
| : N 5 / verbinding vast hekwerk en vieugel worden exact overgenomen conform het reeds gerestaureerde
L-profiel gekroond met A o
stomp puntvormig kopstuk | [ | hekwerk aan de kant van de Kopenhagenstraat.
o ornamentering . . . .
N - * afgeschuinde boordsten in arduin
m ) o
o 5 . voetplaat vastgemaakt aan arduin dmv 4 boutverbinding
l . horizontale platte staaf (5cm breed; 3cm dik) . - horizontale platte staaf (5cm breed; 3cm dik) 0 . \ | N
\ \
L ronde as met taps toelopende stompe punt E N . 5 2} LOODS 20
T . e )
dia 6,5cm (vleugel poort draait hier rond) o — “De functiewijziging, renovatie en restauratie
K = ™~ van een als monument beschermde leegstaande
\\\\ P ~_ L gietijzeren kolom; afsteunend op sokkel LOODS 20 tot een multifunctioneel gebouw
\\\\ ///// — \\\\\ \\\\ met ruimtes voor 24 woonentiteiten,
. \\ diagonale trekstaaf; dikte 4cm breedte S5cm e I N ornamentering ; 21 ruimtes voor ambacht en kleinbedrilf,
. o //// //// \\\\ ™~ het inrichten van de aanpalende private buitenruimte
T //// \\\\ en de restauratie en reconstructie
van het historisch hekwerk”
o g" ronde staven dia 2,5cm h.o.h. 16cm Sl DETAI.L.{ .
N = aansluiting poortvleugel met bestaand hekwerk op sokkel; samenkomst van 2 vleugels met sluitsysteem schaal 1:10 LN
~
m
Site Loods 20, gelegen aan Santospad,
< S Kopenhagenstraat en Voorhavenkaai in Gent
ronde staven dia 2,5cm h.o.h. 16cm - T Kadastrale identiteit:  afdeling 1, sectie A,
nummer 34177
ONTWERPFASE  Omgevingsvergunning
diagonale trekstaaf; dikte 4cm breedte Scm e ' - i REVISIE
S o . - horizontale verbinding tussen kolom _— horizontale platte staaf (5cm breed; 2cm dik) DATUM 29/01/ 2025
komt uit boven hoek L-profiel o . S\ e boortvleuael dmy latte staaf SCHAAL varigrend
N ) vleu v
‘ ) en horizontale trekker - il ‘ . gietijzeren kolom } . ) o P 9 P PLANNUMMER  OMG 34/ 34
~ - — @) | ni
kwartrond stuk hekwerk; ~L e o ~ Geve nle.uwe toestand . '
. L S A Gevel Zuid/ Hekwerk; detailtekeningen
verbinding vast hekwerk en vlieugel poort L T . e
SN  — vormgeving en materialisatie kolom |
\\\\ T cfr bestaande kolommen N
diagonale trekstaaf; dikte 4cm breedte Scm I B AT 5 & Zi %5
d ’ T 1 @ Ei / \ T kolom verankerd aan arduin dmv voetplaat aoNRNeoN DE AANVRAGER
komt uit in hoek met L-profiel < g e
. " > o 0| O RO O O
en horizontale trekker >~ zuil verankerd aan arduin dmv voetplaat A L ZEEN . De Gentse Voorhaven BV,
;’ . horizontale p|atte staaf (5cm breed; 3cm dik) @0\ . 0 [N ” % afaeschuinde boordsteen in arduin O met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, New-Yorkstraat 4/001
\ J ©) ©) 9 A met ondernemingsnummer 0457.752.797
i 3 E o 30 met als bestuurder Vivaldi BV,
horizontale platte staaf wordt in opening horizontale platte staaf wordt in opening N met als vast vertegenwoordiger dhr. Dirk Valvekens
TH—H—I— geschoven om verbinding te realiseren geschoven om verbinding te realiseren Viveldi BV
| met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, New-Yorkstraat 4/001
: : . voetplaat vastgemaakt aan met ondernemingsnummer 0460.478.202
L : afgeschuinde boordsteen in arduin . Is bestuurder dhr. Dirk Valvek
i - ronde staven dia 2,5cm h.o.h. 16cm N fundering dmv 4 boutverbinding met als bestuurder dhr. Dirk Valvekens
gemetste sokkel
ooghaak N
o o gemetste sokkel .
o [ kolom draagt af op fundering ®© . \g LN DE ARCHITECT
< halfrond last op bevestigingsplaat—— < O
~ alfrond oog gelast op bevestigingsplaa qlo Q
bevestigingsplaat Bakermat, atelier voor architectuur BV
1 hori i) Onderbergen 4B, 9000 Gent
. horizontale platte staaf gelast en gebout aan ronde as N et als bestuurders
E stalen rin E E E haal 1:5 Mevr. Renée Steyaert, burgerlijk ir. -architecte
L d kolom vastgemaakt aan voetplaat; _ o _ ‘ S i Schaal Dhr. Matthias Hemelsoet, architect
N | . horizontale platte staaf (5cm breed; 3cm dik) , R voetplaat vastaermnaakt aan ! . | afgeschuinde plint in arduin \ S N hallo@bakermat-architectuur.be
o \ ronde as met taps toelopende stompe punt dia 6,5cm grondgrendel uit platstaal N : grondgrendel uit platstaal P J 3 0 o | 50 schaal 1:10
= \ % . - fundering dmv 4 boutverbinding
rust onderaan op sokkel in natuursteen
0 50 250 schaal 1:50
spoorlijn
DETAIL A: DETAIL B: DETAIL C: DETAIL D: DETAIL 2 : L , S
aansluiting poortvleugel met bestaand hekwerk op sokkel schaal 1:10 aanslaglijsten van de poortvleugels met grondgrendel schaal 1:10 aansluiting poortvleugels aan alleenstaande gietijzeren kolom schaal 1:10 bestaand hekwerk met sokkel schaal 1:10 o o afgeschuinde plint in arduin Lood
aansluiting poortvleugels aan alleenstaande gietijzeren kolom schaal 1:10 00ds
20




	BA_2020_G_N_6_hekwerk-detail
	Zichtvenster-127
	1/BA_2020_I_B-90
	1/BA_2020_I_B-91
	1/BA_2020_I_B-89
	Zichtvenster-95
	Zichtvenster-119
	Zichtvenster-118
	Zichtvenster-130
	Zichtvenster-131
	Zichtvenster-132
	Zichtvenster-126
	Zichtvenster-125
	Zichtvenster-135


