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KASSEIVERHARDING

VOORHAVENLAAN

KANAAL GENT TERNEUZEN

perceelsgrens

beschermde spoorrails blijven behouden

beschermde spoorrails blijven behouden

beschermde spoorrails blijven behouden

beschermde spoorrails 
blijven behouden

spoorrails aangelegd anno 2018

spoorrails aangelegd anno 2018

spoorrails aangelegd anno 2018

spoorrails aangelegd anno 2018

spoorrail

beschermde spoorrails blijven behouden

beschermde spoorrails blijven behouden

historisch spoor-tracé

historisch spoor-tracé

historisch spoor-tracé

historisch spoor-tracé
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historische schippers en brandpomp

VOORHAVENKAAI
KASSEIVERHARDING

structuur in
cortenstaal

Ondergrondse gasleiding fluxys
hoogdruk-din 250
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perceelsgrens
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perceelsgrens

9292

9292929292 92

O: 18cm
A: 24cm 

O: 18cm
A: 24cm 

O: 18cm
A: 24cm 

perceelsgrens

verkeersbord

paaltje fluxys 
90cm hoog

92
92

92
92

RWA dia 160mm

RWA dia 160mm

RWA dia 160mm

RWA dia 160mm

RWA dia 160mm

RWA dia 160mm

RWA dia 160mm RWA dia 160mm RWA dia 160mm RWA dia 160mmRWA dia 160mm

RWA dia 160mmRWA dia 160mm RWA dia 160mm RWA dia 160mm RWA dia 160mmRWA dia 160mmRWA dia 160mmRWA dia 160mmRWA dia 160mm

RWA dia 160mm RWA dia90mm 
(geïsoleerd)

RWA dia90mm 
(geïsoleerd)

RWA dia90mm 
(geïsoleerd)

RWA dia90mm 
(geïsoleerd)

RWA dia90mm 
(geïsoleerd)

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.04: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

242,7m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.06: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

157,5m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.08: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

138,7m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.09: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

138,7m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.10: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

112,4m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.11: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

121,6m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.12: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

141,6m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.13: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

151,0m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.14: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

86,2m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.17: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

85,2m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.19: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

131,1m²

304cm

+140cm

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.01:
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

104,1m²

304cm

+140cm

vloer in gepolierde beton vloer in gepolierde beton vloer in gepolierde beton vloer in gepolierde beton vloer in gepolierde beton vloer in gepolierde beton

vloer in gepolierde betonvloer in gepolierde betonvloer in gepolierde betonvloer in gepolierde betonvloer in gepolierde beton

vloer in 
geborstelde beton

Sokkel

vloer in 
geborstelde beton

Sokkel

vloer in 
geborstelde beton

Sokkel

vloer in 
geborstelde beton

Sokkel

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.20: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

108,4m²

304cm

+140cm
vloer in gepolierde beton

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.21: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

129,3m²

304cm

+140cm
vloer in gepolierde beton

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.02:
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

137,9m²

304cm

+140cm
vloer in gepolierde beton

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.03:
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

155,6m²

304cm

+140cm
vloer in gepolierde beton

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.07: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

256,0m²

304cm

+140cm
vloer in gepolierde beton

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.15: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

85,3m²

304cm

+140cm
vloer in gepolierde beton

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.18: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

94,4m²

304cm

+140cm
vloer in gepolierde beton

92 9292 92

balustrade

Minimaal 50 PARKEERPLAATSEN
Oslostraat, Kopenhagenstraat, Santospad, Terneuzenlaan
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kasseiverharding met open grasvoegen

1 7 . 0 6 5

kranen – halfportaaltype – bewaard (nr. 15 en 22) "Le Titan Aversois s.a. Hoboken" kranen – halfportaaltype – bewaard (nr. 15 en 22) "Le Titan Aversois s.a. Hoboken" 

12 fietsparkeerplaatsen waarvan 1 voor buitenmaatse fiets 12 fietsparkeerplaatsen waarvan 1 voor buitenmaatse fiets
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contouren vide (lichtkoker)
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Liggers plaatselijk 
weg te nemen
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ZONE LADEN EN LOSSEN

O: 17,9cm
A: 24cm 1
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Liggers plaatselijk 
weg te nemen

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaandbalustrade balustrade balustrade
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projectie perimeter looprooster

projectie perimeter dakrand

projectie perimeter looprooster

projectie perimeter dakrand

projectie structuur voor looprooster

projectie perimeter dakrand

projectie perimeter dakrand

projectie perimeter

dakrand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

vast paneel cfr.         
geperforeerd rolluik

vast paneel cfr.         
geperforeerd rolluik

vast paneel cfr.         
geperforeerd rolluik

vast paneel cfr.         
geperforeerd rolluik

vast paneel cfr.         
geperforeerd rolluik
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contouren vide
 (lichtkoker)
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groene IPOD3-palen met 
rood-witte bestickering
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VOOORBEELD: 
mogelijke postie
 trap als verbinding 
tussen ruimte
 voor ambacht en 
kleinbedrijf 
en onderliggende
 kelder
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geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

balustrade

plateaulift: 
stopplaatsen 
sokkel
maaiveld
kelder

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

vast paneel cfr.         
geperforeerd rolluik

vast paneel cfr.         
geperforeerd rolluik

bestaande liftput 

te dichten met traanplaat

92 92

vloer in gepolierde beton

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.05: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

123,0m²

304cm

+140cm
vloer in gepolierde beton

OPP(netto):
VH(min):
NIVO:

L0.16: 
ruimte voor ambacht en kleinbedrijf

85,3m²

304cm

+140cm
vloer in gepolierde beton

balustrade

11
1

leidingen 
schacht

Inkom woningen
's nachts: schuifdeur gesloten: Bij brand/noodsituatie gaat deze deur open. 
overdag: open stand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 100

9292

lift met drie
stopplaatsen:
kelder, sokkel,
verdieping
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O: 18cm
A: 24cm
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O: 18cm
A: 24cm 
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MSW type 0.1 MSW type 0.1 MSW type 0.1 MSW type 0.1 MSW type 0.1 MSW type 0.1

MSW type 0.1MSW type 0.1MSW type 0.1MSW type 0.1

MSW type 0.1

MSW type 0.2

Wandopbouw:
totaal: 48,75cm

- 2xgipskarton (3x1,25cm)
- metalstud + isolatie (10cm) 
- spouw
- metalstud + isolatie (10cm)
- 3xgipskarton (3x1,25cm)

Wandopbouw:
totaal: 35cm

- aluminium afwerking 
- multiplex (2,2cm)
- verticaal houten regelwerk
- houtwolplaat (2,2cm) 
- houten stijlenwand (sectie 22,5x8cm)
- isolatie (22,5cm)
- dampscherm
- gipskartonplaat 2x (2x1,25cm)

MSW type 0.1

MSW type 0.1

MSW type 0.2

MSW type 0.1

MSW type 0.1

Wandopbouw:
totaal: 35cm

- binnenpleisterwerk (1cm)
- metselwerk (19cm) 
- voorzetwand met metalstuds (10cm)
- rotswol isolatie (10cm)
- gipskartonplaat 2x (2x1,25cm)

MSW type 0.1 MSW type 0.1 MSW type 0.1 MSW type 0.1 MSW type 0.1

MSW type 0.1

MSW type 0.1

Wandopbouw:
totaal: 27cm

- betonsteen (15cm) 
- voorzetwand met metalstuds (10cm)
- rotswol isolatie (10cm)
- gipskartonplaat 2x (2x1,25cm)

O: 17,9cm
A: 24cm 1
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1 7 .0 65

Keldertrap: 
trapopening tussen kelder en sokkel REI 60 dicht gemaakt 

Keldertrap: 
trap opening tussen kelder en sokkel REI60 dicht gemaakt 

Trap naar +1
originele bestaande stalen trap 
(heeft geen toegang tot verdieping +1; geeft uit op lichtkoker)

Trap naar +1
originele bestaande stalen trap 
(heeft geen toegang tot verdieping +1; geeft uit op lichtkoker)

Plateaulift
stopplaatsen:
maaiveld, niveau -1 (kelder) 
en niveau 0 (sokkel)

niveau: +000 = 7.25 taw

niveau: +000

niveau: +122

niveau: +122

niveau: +122

niveau: +122

bovenpeil boordsteen: -0.25 = 7.00 taw bovenpeil boordsteen: 7.00 taw

laagste punt wadi: 6.80 tawlaagste punt wadi: 6.80 taw

niveau: +000 = 7.25 taw

niveau: +000 = 7.25 taw

niveau: +000 = 7.25 taw

's nachts: schuifdeur gesloten: Bij brand/noodsituatie gaat deze deur open.
overdag: open stand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

26
0

155

OPP(netto):
VH(min):
niveau:

TRAPPENHUIS

304cm

vloer in gepolierde beton
+140cm

49,7m²

Trappenhuis: Trappenhuis: 

POETSLOKAAL

TRAP 1

TRAP 2
TRAP 3

TR
A

P 
4

TR
A

P 
5

TRAP 6TRAP 7TRAP 8

TR
A

P 
9

TRAP 21

TRAP 12

TRAP 22

LIFT 1

LIFT 3

LIFT 2

TRAP 13
TRAP 14

TRAP 15

TR
A

P 
16

TRAP 17TRAP 18

TRAP 19 TRAP 20

TRAP 23

Postbussen
woningen

Postbussen
RAK

FIETSEN BEZOEKERS:
48 FIETSPARKEERPLAATSEN

HOOG-LAAG SYSTEEM
-44 FIETSEN

- 4 OVERMAATSE FIETSEN

1

2

3

4

5

6

7

8

NOODDEUR IN ROLLUIK NOODDEUR 
IN ROLLUIK

NOODDEUR IN ROLLUIK NOODDEUR IN ROLLUIK

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

balustrade

balustrade

MATERIALISATIE ROOILIJN

afboordingsprofiel in arduin

bovenpeil gelijk met maaiveld in kasseien

Cfr loods 22

afboordingsprofiel in arduin

Cfr loods 22

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

geperforeerd rolluik
bij brand opengaand

ROUTE LADEN EN LOSSEN

ROUTE LADEN EN LOSSEN
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12 fietsparkeerplaatsen waarvan 1 voor buitenmaatse fiets
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12 fietsparkeerplaatsen waarvan 1 voor buitenmaatse fiets

MATERIALISATIE ROOILIJN

afboordingsprofiel in arduin

bovenpeil gelijk met maaiveld in kasseien

Cfr loods 22

Bovengrondse infiltratievoorziening
diepte max. 45cm t.o.v. nulpas
oppervlakte 470 m2
buffervolume 194.000 liter
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2

overgangszone (110,83m2)
1/2 kasseien met open grasvoeg= 55,42m2
1/2 beplante schrale grond= 55,42m2

TOTALE OPPERVLAKTE PERCEEL= 7491m2
TOTALE OPPERVLAKTE MAAIVELD=3349,47m²
OVERDEKTE OPPERVLAKTE MAAIVELD=754,23m²
NIET OVERDEKTE OPPERVLAKTE MAAIVELD=2595,24m²

=>waarvan 850,12m² schrale grond met ruigtemengeling en wadi 
(onverhard;waterdoorlatend)
=>waarvan 100,78m² kasseien met open grasvoegen 
(verhard; waterdoorlatend)
=>waarvan 1644,34m² kasseien
(verhard;niet waterdoorlatend)

beplante schrale grond
=794,70m2

TERREINAANLEG IN KASSEIEN
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B B

A A
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niveau: +000 = 7.25 taw
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poort lift
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120

5 posbussen (30x30)
minimale afmetingen: gleuf moet minimaal 23 cm zijn
c4 zendingen moeten er in kunnen (229*324)
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vast paneel cfr.         
geperforeerd rolluik
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O
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-1
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A:
 2

4c
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bestaande trap (in arduin)  
naar kelder

O: +-18,9cm
A: 24cm

bestaande trap (in arduin)  
naar kelder

O: +-18,9cm
A: 24cm

bestaande trap (in arduin)  
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“De functiewijziging, renovatie en restauratie 
van een als monument beschermde leegstaande 
LOODS 20 tot een multifunctioneel gebouw 
met ruimtes voor 24 woonentiteiten, 
21 ruimtes voor ambacht en kleinbedrijf, 
het inrichten van de aanpalende private buitenruimte 
en de restauratie en reconstructie 
van het historisch hekwerk” 

Site Loods 20, gelegen aan Santospad, 
Kopenhagenstraat en Voorhavenkaai in Gent

Kadastrale identiteit: afdeling 1, sectie A,
nummer 3417Z

LOODS 20

DE ARCHITECT

DE AANVRAGER

Bakermat, atelier voor architectuur BV
Onderbergen 4B, 9000 Gent
met als bestuurders 
Mevr. Renée Steyaert, burgerlijk ir. -architecte
Dhr. Matthias Hemelsoet, architect
hallo@bakermat-architectuur.be

De Gentse Voorhaven BV,
met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, New-Yorkstraat 4/001 
met ondernemingsnummer 0457.752.797
met als bestuurder Vivaldi BV, 
met als vast vertegenwoordiger dhr. Dirk Valvekens

Vivaldi BV,
met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, New-Yorkstraat 4/001
met ondernemingsnummer 0460.478.202
met als bestuurder dhr. Dirk Valvekens

Loods
 20
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