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4050 de totale oppervlakte van tuinzone,

groendak en terras dat afwatert
 in de tuinzone is 89 m2.

Deze oppervlakte is niet in rekening gebracht
voor de dimensionering van de regenwaterput en

de infiltratievoorziening,conform
 addendum B25a goed >250 m2 (stad Gent)

septische put 5.000 L
RW

regenwaterput 10.000 L
+ zelfreinigende voorfilter

+pomp

FW

controleput
met stankslot

infiltratievoorziening,
3.900 liter, 6,24 m2

socarex voor gravitair vullen van de put, ø 25 mm
socarex voor oppompen regenwater  ø 25 mm

elektrische voeding, EXVB 3g2,5mm

gescheiden aansluiting op OR
tussenafstand 40 > X > 60 cm

hergebruik bestaande aansluiting
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terugslagklep

97
80

er wordt een grondboring voorzien
voor een warmtepomp met een

compressorvermogen van 10 à 15 kw

horizontale dakoppervlakte (inclusief avondterras): 115 m2,
aangesloten op regenwaterput.

horizontale dakoppervlakte: 101 m2,
aangesloten op regenwaterput.
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verbouwing van een eengezinswoning

                 

Zonder Naamstraat 40 - 9000 Gent

                 

Mevr. Wulteput en dhr. dedecker

                 

N

0 1

m

1/100

2 4

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)


	Sheets and Views
	BA 4. 20.03.25-A3 kelderplan NT


