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Verbouwen van een zolder tot woning met restauratiewerken
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BOUWAANVRAAG
Verbouwen van een zolder tot woning met restauratiewerken
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- nieuwe plankenvloer 22 mm
- akoestische folie 4 mm
- OSB-plaat 22 mm
- uitlattingslaag
- bestaande planken, roostering en plafond
- 10 cm minerale wol
- verlaagd plafond met Promatec-plaat 20 mm 
en Gyproc-plaat 12,5 mm (geheel Rf 1h)

dampafvoer via meubel en 
verhoogde vloer naar schouw
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- terrasplanken in Bankirai 4 cm
- Bankirai balken 7/5 cm op cementzakjes 
- epdm dakdichting klasse A1
- dakisolatie 10 cm minerale wol klasse A1
- dampscherm
- dakafschot 2% met isolerende korrels
- bestaande roostering en plafond (planken 
afbreken)
- 10 cm minerale wol tussen roosters
- nieuw plafond met Promatec-plaat 20 mm en 
Gyproc-plaat 12,5 mm (geheel Rf 1h)
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- nieuwe zwarte keramische dakpan volgens bestaand model
- nieuwe pannen- en tengellatten
- nieuw onderdak in menuiserite
- 16 cm minerale wol tussen kepers
- kepers 16/3,5 in Oregon
- dampscherm (type Flammex)
- uitlattingslaag
- bebording in RNG planken, binnenzijde geschaafd
- bestaande kepers, te herstellen waar nodig
- bestaande gordingen en dakspanten, te herstellen waar nodig
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- nieuwe zwarte keramische dakpan volgens bestaand model
- nieuwe pannen- en tengellatten
- nieuw onderdak in menuiserite
- 16 cm minerale wol tussen kepers
- kepers 16/3,5 in Oregon
- dampscherm (type Flammex)
- uitlattingslaag
- bebording in RNG planken, binnenzijde geschaafd
- bestaande kepers, te herstellen waar nodig
- bestaande gordingen en dakspanten, te herstellen waar nodig
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