
FUNDERINGS- & RIOLERINGSPLAN
NIEUWE TOESTAND - SCHAAL: 1/50
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DOORSNEDE INFILTRATIEBEKKEN / WADI

AANGESLOTEN REGENWATER:
Woning: 110,03 m²

HERGEBRUIK REGENWATER:
toiletten, wasmachine, tuinonderhoud
Regenwaterput  10'000 liter
Aftrok standaard hergebruik: 30m²

TE INFILTREREN: 80,03 m²
min. volume: 2641 liter
min. opp.: 6,40 m²

Doorsnede wadi: 0,90 m²
Lengte wadi: 3,00 m
Volume wadi: 2970 liter
Oppervlakte: 11,40m²
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DOORSNEDE INFILTRATIEBEKKEN / WADI

AANGESLOTEN REGENWATER:
Woning: 108,62 m²

HERGEBRUIK REGENWATER:
toiletten, wasmachine, tuinonderhoud
Regenwaterput  10'000 liter
Aftrok standaard hergebruik: 30m²

TE INFILTREREN: 78,62 m²
min. volume: 2595 liter
min. opp.: 6,29 m²

Doorsnede wadi: 0,90 m²
Lengte wadi: 3,00 m
Volume wadi: 2970 liter
Oppervlakte: 11,40m²
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