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sokkels labotafels
exacte afm. en posities onbekend

RWA

RWA

RWA

RWA

RWA

RWA

RWA

RWA

onder- en bovenliggende vloer en balken
 uitbreken ifv lift en schacht

verhoogde vloer OSB
verwijderen

verhoogde vloer OSB
verwijderen

sokkels verwijderen

sokkels bewaren

tegelvloer
verwijderen

granito + mozaïek
verwijderen

R.1.1

R.1.2 R.1.3

R.1.4

R.1.5

vloer: rode tegels 17x17cm
boord van zwarte tegels

plint: blauwe hardsteen 22cm
plafond: vlak bepleisterd

vloer: granito, met sokkels Desmet
(verhoogde vloer van OSB)

plafond: vlak bepleisterd

lambrisering: granito
hoogte: 130cm

vloer: granito, met sokkels Desmet
(verhoogde vloer van OSB)

plafond: vlak bepleisterd

lambrisering: granito
hoogte: 130cm (tussenwand 114cm)

vloer: granito Desmet

plafond: vlak bepleisterd

lambrisering: granito Desmet
hoogte: 127cm

lambrisering: zwarte en goudgele tegels 10x10cm Vaerwyck
hoogte: 150cm

vloer: bruine en grijze (gespikkelde) tegels 15x15cm Vaerwyck
bruine en witte mozaïek
patroon van vierkanten

plint: blauwe hardsteen 21,5cm

plafond: bepleisterd en geverfd casetteplafond

vloer in slechte staat
losliggende tegels

aanvulling met
andere zwarte tegels

aanvulling met
andere zwarte tegels

bd.1.1
174x222

bw.1.1 op granito
731x239

bd.1.6
86x222

bd.1.5

bd.1.7
105x206
liftdeur

bd.1.2
175x224

BU.1.1

BU.1.2

BU.1.11

BU.1.10

BU.1.12

BU.1.13

BU.1.14

215x119
BK lijst 150

215x140
BK lijst 150

215x140
BK lijst 150

215x120
BK lijst 150

267x282
BK lijst 62 (tov OSB)

75,5 (tov granito)

H 161
BK lijst 112 (203)

deur draaien
175x222

121x245 (bi)

96x223

BU.1.9
277x268
277x382 (incl. bovenlicht)

BU.1.3

BU.1.4

BU.1.5

BU.1.6

BU.1.7

BU.1.8
267x282

BK lijst 75,5

267x282
BK lijst 62 (tov OSB)

75,5 (tov granito)

267x282
BK lijst 62 (tov OSB)

75,5 (tov granito)

267x282
BK lijst 62 (tov OSB)

75,5 (tov granito)

267x282
BK lijst 62 (tov OSB)

75,5 (tov granito)

267x282
BK lijst 62 (tov OSB)

75,5 (tov granito)

267x282
BK lijst 62 (tov OSB)

75,5 (tov granito)

bd.1.4

opening 212,5x355,8

handgreep
h 101

handgreep
h 108

opening 264x365 
(incl. tredes)

opening in granito
87x111
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+3,25m

+3,25m

+3,38m
verhoogde vloer

+3,25m

+3,25m

+3,38m
verhoogde vloer

+4,50m
bordes

+3,78m

+5,72m
tuinmuur

N

parement afbraak

lichte scheidingswand

snelbouwsteen

LEGENDE SCHADEBEELD

schade voegen

groene aanslag

beton

schade metselwerk

massief baksteenmetselwerk

schade beton

schade arduin

vervuilingschade beton zwaar

1 5m0

helder glas

reliëfglas

betonplafond zichtbaar

LEGENDE STAAT BUITENSCHRIJNWERK

matige staat - in atelier te herstellen

voorlopige afscherming

goede staat - ter plaatse te herstellen

slechte staat - te vervangen

goede staat - in atelier te herstellen

LEGENDE BESTAANDE MATERIALEN

LEGENDE +0,00m = 
+9,29m TAW

LEGENDE MATERIALEN GEVELS

1    baksteen donkerbruin

3    baksteen roodbruin
4    gietijzeren onderbuis
5    houten buitenschrijnwerk (wit)

7    metaal (wit)
6    blauwe hardsteen

2    baksteen bruin

8    zinken dakbedekking
9    leien

G43
G44

G40

G45

G42B

G42A

G42C

G41


