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LABOTAFEL 
op 1 steun van beton

d 48 x h 84cm
tegels: 15x15cm

d blad: ±5cm, blad op stalen L-ijzer 5x5cm
lambrisering van tegels 15 x 15cm
h 32cm
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h lambrisering: 32cm
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d 59 à 99 x h 90cm
d blad 5cm
afm. tegels: 15x15cm
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LABOTAFEL 
d 82 x h 91cm
d blad 5cm
afm. tegels: 15x15cm
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LABOTAFEL 
d 74,5 x h 91cm
d blad 6cm (L-ijzer 6x6)
h lambrisering: 51cm

LOSSTAANDE CONSOLE
afm. niet gemeten
b. =~40cm 

LABOTAFEL 
d 74 x h 90cm
(d blad 6cm (L-ijzer 6x6))
h lambrisering: 51cm
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vloer: granito met witte, zwarte en okergele korrels, 
in vierkante vlakken omlijnd met een 
dambordpatroon van witte en lichtblauwe tegeltjes
lambrisering h 128cm : granito met bies van 
gouden tegeltjes (±1x±1cm)
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parement afbraak

lichte scheidingswand

snelbouwsteen

LEGENDE SCHADEBEELD

schade voegen

groene aanslag

beton

schade metselwerk

massief baksteenmetselwerk

schade beton

schade arduin

vervuilingschade beton zwaar

1 5m0

helder glas

reliëfglas

betonplafond zichtbaar

LEGENDE STAAT BUITENSCHRIJNWERK

matige staat - in atelier te herstellen

voorlopige afscherming

goede staat - ter plaatse te herstellen

slechte staat - te vervangen

goede staat - in atelier te herstellen

LEGENDE BESTAANDE MATERIALEN
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LEGENDE MATERIALEN GEVELS

1    baksteen donkerbruin

3    baksteen lichtbruin
4    gietijzeren onderbuis
5    houten buitenschrijnwerk (wit)

7    metaal (wit)
6    blauwe hardsteen

2    baksteen bruin

8    zinken dakbedekking
9    dakpannen (zwart geglazuurd)
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