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R E F E R E N T I E P E I L  + 0 . 0 0 m

- 1 , 0 0 m

FUNDERINGSPLAAT
Kopse kanten glad bekist 
cf. detail
cf. studie stab.

F1 
300 kN
secanswand
cf. studie stab.

vloeropbouw +0 :
.12cm        gepolierde beton
. /               vloerverwarming
.12 cm       betopor silverplaat 12 cm
.8 cm         betopor uitvulling 
.20 cm       structurele betonplaat       

                   

13

FUNDERINGSPLAAT
Kopse kanten glad bekist 
cf. detail
cf. studie stab.

vloeropbouw +1 :
.1cm        gietvloer PU
. /               vloerverwarming
.8 cm         chape
.3 cm         druklaag gewap. 
.15 cm       voorgespannen welfsels cf. studie stabiliteit       

                   

R1.3

13

F1 
300 kN
secanswand
cf. studie stab.

F1 
300 kN
secanswand
cf. studie stab.

F1 
300 kN
secanswand
cf. studie stab.
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-012

+055

-094

+055 = nieuwe vloerpas

+000 = orginele nulpas 

+295

+355

+625

+645

+690

+310

+340
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+475

+605

+165

+295

+165

+475

+605

+295

+110

+055

+340

+310

+390

+625

+645

+690

SNEDE A-A
NIEUWE TOESTAND
1:50 ZIE BIJZONDERE

VOORWAARDE(N)
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