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RWvan groen dak
(bovenliggend vloerpeil 0.88)

grondwaterput
- gemetseld -

- positie onder grijze tegel onder pergola -
- toegankelijk via luik in wasruimte -

gemetselde put
(septische put of bezinkput )

- volume ongekend -
- vermoedelijk geen overloop -

De maatregelen te nemen bij het buiten werking stellen van de bestaande put,
hangen af van de grootte van de septische put en de grondwaterstand. Het totale
gewicht op de septische put zal dus meer moeten zijn dan het gewicht van het
verplaatste (grond) water (cf. wet van Archimedes). Afhankelijk hiervan, zal de
bestaande septische leeggezogen, doorboord en opgevuld moeten worden met
steenpuin. Dit zal tijdens de werf nagegaan worden en teruggekoppeld worden met
de IRS en teruggekoppeld worden met Ruimte & Erfgoed, dienst Archeologie.
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51x78, ht 105

vloer: bakstenen (18/9cm)
muren: gekaleid metselwerk
plafond: bakstenen gewelfjes (gekaleid)

niet opgemeten,
geen ingrepen

niet opgemeten,
geen ingrepen

peil -2.25 | hp 194/202 | 19,2m2

-1.03 MIDDELEEUWSE KELDER

-1.01 KELDER

peil -4.00 | ±95m2

-1.02 KELDER
peil -2.25 | ±8 m2
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afvoerbuis van nieuwe badkamer en keuken sluit boven
vloerafwerking aan op bestaande rioleringsstelsel.

nieuwe septische put
- faecaal en huisvuilwater : 500 liter/inwoner -

- 2500 liter -

regenwaterput
- volume ±10m3 -
- aangesloten dakoppervlakte:
165m2 (114+51) -
- in gebruik gesteld in pakket 1 -

 RW
(bovenliggend vloerpeil -0.92)

huisaansluiting hergebruiken
- openbare riolering Nederpolder: gemengd stelsel -
- aansluitpeil na te gaan in situ (lager dan -0.99) -
- de afval- en hemelwaterleidingen worden gescheiden tot
aan de rooilijn gebracht. Na de rooilijn voorziet de
rioolbeheerder of de gemeente de verbinding tussen beide
leidingen zodat er via één leiding op de gemengde
straatriolering kan aangesloten worden -
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RW van groen dak
(bovenliggend vloerpeil 0.00)

 RW (bovenliggend vloerpeil -0.88)

 RW (bovenliggend vloerpeil -1.70)
- deze RW is aan te sluiten op bestaande huisaansluiting bij garage -

huisaansluiting hergebruiken
- openbare riolering
Nederpolder: gemengd stelsel -
- aansluitpeil na te gaan in situ
(lager dan -1.70) -
- de afval- en
hemelwaterleidingen worden
gescheiden tot aan de rooilijn
gebracht. Na de rooilijn
voorziet de rioolbeheerder of
de gemeente de verbinding
tussen beide leidingen zadat er
via één leiding op de gemengde
straatriolering kan aangesloten
worden -

min.20
max.50

RW van groen dak (bovenliggend vloerpeil -0.19)
- wanneer rwa hier, tegels plaatselijk te demonteren -
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