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2x8/23*
vermoedelijke bestaande roosters

IPE240*

- gelijmd parket  1,5cm
- lichtgewapende chape 7cm
- isol. PUR 8 cm (harde panelen)
- gew. betonplaat 20cm
- PE-folie 0.02cm
- gestabiliseerd zand ± 20cm

dakhelling 47°
- donkergrijze stormpannen
- gedrenkte pannen -en tengellatten
- onderdakfolie
- PIR-platen Utherm Sarking K λ:0,022 W/m.K 16cm
- intelligent dampscherm (vario km duplex)
- bestaande kepers vullen met RockRoof Flexi+ λ:0,034 W/m.K
- intelligent dampscherm (vario km duplex)
- pleisterwerk op gyplat

- dakdichting EPDM of lichtgrijs pvc Alkorplan
- thermische isolatie PIR 2x8cm Powerdeck F
- alutrix 600 dampscherm
- OSB3 op hellingslatten op 2%
- roosting 7/18 h.o.h 45cm
- plafondlatten
- pleisterwerk op gipsplaten

- laminaat + ondervloer 1,2cm
- OSB3
- roosting 7/18 h.o.h 45cm + minerale wol
- plafondlatten
- pleisterwerk op gipsplaten

- dakdichting EPDM of lichtgrijs pvc Alkorplan
- thermische isolatie PIR 10cm Powerdeck F
- alutrix 600 dampscherm
- OSB3 op bestaande kepers

- verticale thermowood Douglas planchetten t&g 18mm (18,5cm)
- houtvezelplaat 2,2cm
- stijlwand met SLS 38x140 geïmpregneerd h.o.h. 40cm,

volledig vullen met minerale wol (0,035W/mK)
- leidingenspouw kepers CLS 38x38,

vullen met minerale wol (0,035W/mK)
- OSB3 12mm
- pleisterwerk op gipsplaten

-11

99
14

8
10

6
25

6

146

zwarte leien

27
26

3

20
0

25
6

34
24

9
50

20
70

22
9

75
15

0
24

20
4

18
0-

lij
n

DOORSNEDE A-A' - NIEUWE TOESTAND
Schaal: 1/100 - Dossier: BA_NT01275_250318
Bouwplaats:  Eeklostraat 61, 9030 Mariakerke

BAANARCHITECTEN

0.5 1 2m0


