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PERCEELSGRENS

192,9m² (herwerkt dak)

bestaande boom,
stam Ø 15cm,
te behouden

bestaande boom,
stam Ø 30cm,
te behouden

bestaande boom,
stam Ø 45cm,
te behouden

nieuw aan te planten inheemse bomen (3st.)

DAKENPLAN
NIEUWE TOESTAND 1:10002.03.2025

dossier architect Hannes Overmeire
Akkerstraat 9 | 9900 Eeklo

hannes@overmeire.com

OVERMEIRE architecten

bouwplaats opdrachtgever oriëntatie datum schaal architectenbureau

opmeting bestaande toestand opgemeten door een beëdigd landmeter, alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende aannemers, alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend ingenieur stabiliteit

GILINI CVA

mevr. Marie Hermans, i.o.v. Gilini CVAGoedingenstraat 52
9051 Gent

26ste afd, sectie A, 0005/00R000

het renoveren en verbouwen
van een vrijstaande eengezinswoning Goedingenstraat 52

9051 Gent

2405 HERMANS GOEDINGENSTRAAT
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EPDM PLAT DAK 1
36,2 m²
aangesloten op regenwaterput

EPDM PLAT DAK 2 (incl. stuk boven liftkoker)

47,0 m²
aangesloten op regenwaterput

STALEN LUIFEL
22,1 m²
aangesloten op regenwaterput

HELLEND RIETEN DAK 1
49,9 m²
watert af op volle grond

HELLEND RIETEN DAK 2
37,7 m²
watert af op volle grond

HELLEND RIETEN DAK 3
93,3 m²
watert af op volle grond

VERHARD TERRAS
25,5 m², watert af naast
verharding op volle grond

KARRESPOOR
50,0m²
waterdoorlatende verharding, kasseien,
watert af naast verharding op volle grond

OPRIT
42,1m²
waterdoorlatende verharding,
kiezel, helling <2%

ZWEMBAD
49,0 m²
verhard, watert af naar wadi

velux 4x

verhelbi
Bijzondere Voorwaarde(n)


