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2417 AUDSlopen bestaande bebouwing en Nieuwbouw 3 ééngezinswoningenOMGEVINGSAANVRAAG

02 Nieuwe toestand

Alle afmetingen dienen voor de uitvoering van de werken ter plaatse door de aannemer te worden gecontroleerd.
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LEGENDE GEVELS

NT = nieuwe toestand

nieuwe toestand

gevelafwerking, metselwerk, kleur - wit/grijsa.

dorpel, aluminium, kleur - bronsc.

dorpel, arduin kleur - grijsd.

dakafwerking, dakpannen, kleur - bruin/grijse.

f. regenwaterafvoer, zink kleur - natuurkleur

b.

LEGENDE INPLANTINGSPLAN + TERREINPROFIEL

Schaal: 1/200
Bron:  opmetingsplan landmeter

Omgevingsbebouwing

Nieuw te bouwen woning 1 =  109,55m²

Nieuwe verharding tuinpad - woning 1 = 7,93m²
(infiltratie/afwaterend op eigen terrein)

Infiltratie op eigen terrein

Referentiepunt
Links onderaan de voorgevel/woning

Straatmeubilair / lantaarnpaal

Noordpeil
N

LT

gras/groen

Perceelsgrens

LEGENDE SNEDES & GRONDPLANNEN

NT = nieuwe toestand

Schaal: 1/50

Muren in gevelsteen

Muren in isolerende steen

Betonnen structuren

Isolatie

Rookdetectoren; optisch en gecertificeerd door 
een erkende instelling

R

Afvalwater: aw

Fecaal water: fw

Regenwater: rw

Stabiliteit (indicatie architectuurplannen)
Zie plannen & studie ingenieur dd .../.../...

Schaal: 1/50

Muren in snelbouwsteen

'SW' Slopen Woningen met bijgebouw
'NW 1' Nieuwbouw Woning 1
'NW 2' Nieuwbouw Woning 2
'NW 3' Nieuwbouw Woning 3

NT = nieuwe toestand

Nieuw te bouwen woning 2 =  110,88m²

Nieuw te bouwen woning 3 =  110,60m²

Nieuwe verharding tuinpad - woning 2 = 7,63m²
(infiltratie/afwaterend op eigen terrein)

Nieuwe verharding tuinpad - woning 3 = 7,80m²
(infiltratie/afwaterend op eigen terrein)

Nieuwe verharding terras - woning 1 = 13,35m²
(infiltratie/afwaterend op eigen terrein)

Nieuwe verharding terras - woning 2 = 13,35m²
(infiltratie/afwaterend op eigen terrein)

Nieuwe verharding terras - woning 3 = 13,35m²
(infiltratie/afwaterend op eigen terrein)

buitenschrijnwerk, aluminium, kleur - brons

h. verholen goot

i. hanggoot, zink kleur - natuurkleur

j. dakrand, aluminium, kleur - grijs

NW 2
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