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Vloer-x
1 cm   houten vloerbekledingen - xx

Plafond-x
5 cm   Verlaagd plafond - xx

Plafond-x
7 cm   Verlaagd plafond - xx

Plafond-x
4 cm   Verlaagd plafond - xx

Vloer-x
12 cm   funderingsplaat - gewapend beton

Vloer-x
2 cm   Tegelvloeren - xx
6 cm   cementgebonden dekvloeren - hechtend

Vloer-x
2 cm   Tegelvloeren - xx
6 cm   cementgebonden dekvloeren - zwevend

14 cm   isolerende uitvullagen - PUR gespoten

W.148
15 cm   buitengevelisolatiesystemen met pleister - EPS/isolatie xx cm

Vloer-x
18 cm   hout C - roostering met beplating/balken - massief hout

Vloer-x
2 cm   houten vloerbekledingen - xx

Vloer-x
60 cm   zuiveringsvloer - schelpen

Vloer-x
1 cm   houten vloerbekledingen - xx

Dak-x
8 cm   THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK

12 cm   THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK
0 cm   binnenfolie - dampscherm (vochtregulerend)
4 cm   Lucht - frame
1 cm   plafondafwerking - uitbekleding plafond/gipskartonplaten

nieuwe bakgootdichting zink

nieuwe dakkapel

nieuwe goot

EPDM dakverdichting
isolatie tussen bestaande roostering MW 18cm

gipskartonbeplating op latwerk

nieuwe uitzet dakvlakramen

nieuwe schuifvouwdeur

profiel buur
Korianderstraat 8

rookgasafvoer
ventilatie gelijkvloers
verluchting kelder

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)


	BA_VB23_S_N_ 1_doorsnede BB

