
septische put BD
2.000 liter Ø155h130

5 personen

aanvoer tot op bodem + U

prefab
mangat 60/60

inclusief
gietijzeren

deksel

bestaande hemelwaterput 5000L/ 
buffervolume 2500L/
infiltratie opp. 4,32m2

Ecobeton GSV 7500 R5 BD
5000L

filter regenwaterrecuperatie

afvoer ø160 
DWA riolering

afv. douche

afv. wasbak

afv. handwasbakje

afv. wc

afv. keuken

afv. klokputje

afv. wasmachine

afv. bad
valpijp. wc
valpijp afv.

HWA 

RWA collector
(RWA pomp in RWA-put)
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afvoer

septische put BD
1.500 liter Ø155h130

4 IE

afv. douchekamer

afv. wc

Funderingsplaat 
met vorstrand 

kiezelverharding 1: 58,05 m2

kiezelverharding 2: 18,64 m2

infiltratieoppervlakte
kiezelverharding 2: 4,66 m2

terrasverharding 1: 28,07 m2

infiltratieoppervlakte
terrasverharding 1: 7,42 m2

infiltratieoppervlakte
kiezelverharding 3: 5,47 m2

infiltratieoppervlakte
terrasverharding 1

kiezelverharding 3: 21,18m2

kiezelverharding 4: 9,38m2

infiltratieoppervlakte 
kiezelverharding 4: 3,18 m2

kiezelverharding 5: 15,45m2

infiltratieoppervlakte
kiezelverharding 5: 3,37 m2

lijngoot terras

nieuw bovengronds
infiltratiesysteem: wadi: 
opp: 6,7 m2
volume: 2 010  L

terrasverharding 2: 21,09 m2

HWA RECUPERATIE 

infiltratieoppervlakte
kiezelverharding 1: 14,5 m2
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nieuwe leidingen

leidingen te ontkoppelennieuwe leiding

nieuwe leiding

TP

INFO HEMELWATERPUT
-  de bestaande hemelwaterput blijft behouden, er wordt geen bijkomend
   herbruik op voorzien

INFO VERHARDINGEN
- alle bestaande en nieuwe verhardingen hebben en natuurlijke afvloei op
  het eigen terrein

AANSLUITINGEN VOOR HERBRUIK HEMELWATER
- 2 toiletten
- 1 aansluiting wasmachine
- 2 buitenkraantje
- 1 tappunt poetswater in berging

INFO INFILTRATIEVOORZIENING:

Wadi:
- oppervlakte losstaande gebouwen: 39,4 m2

- oppervlakte verhardingen: 21,09 m2

- totale afwaterende oppervlakte 60,49 m2

- minimale infiltratievolume wadi: 1996,04L
- minimale infiltratieoppervlakte: 4,83m2

- voorzien infiltratievolume wadi: 2010L
- voorziene infiltratieoppervlakte: 6,7m2

Bouwen van een eengezinswoning

BOUWAANVRAAG

 plan        schaal: 1/50

De Meyer Tania

BOUWHEER

DATUM
03 Maart 2025

Bouwplaats

Hof van Oombergen 16 9041 Oostakker

LUCKAS DE RIJCK
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Hof van Oombergen 16 9041 Oostakker

NT FUNDERING- & RIOLERINGSPLAN

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

Het terras achter het
bijgebouw en de
kiezelverharding aan de
rechterzijde van het
bijgebouw worden uit de
vergunning gesloten.


