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Bestaande vloeropbouw

- parket

- houten balken

- uitbekleding

Bestaande vloeropbouw

- parket

- chape

- isolatie

- vloerplaat

Dakopbouw (lichte daktuin) : van buiten

naar binnen

- substraat  110 mm

- bufferlaag 20mm

- dichting

- worteldoek

- drainagelaag 20mm

- dakdichting EPDM gekleefd

- houtwol 180 mm (max. 0,044W/mk)

- OSB 18mm

- hellingspieën

- multiplex  18mm

- balkenstructuur 230mm

-

Vloeropbouw mezzanine

- planken

- OSB

- nieuwe houten roostering

Bestaande vloeropbouw

- parket

- houten balken

- uitbekleding

Vloeropbouw : van binnen naar buiten

- gepolijste beton 120mm

- PE-folie

- EPS-platen (λ max 0,030 W/mk)

(bv. Betopor Silver(+)) 60mm

- chape met EPS-korrels (λ max

0,051 W/mk) 60mm

- nieuwe vloerplaat 150mm

groen sloop nulpunt

chape beton tpg beton prefab

isolatie hard isolatie zacht isolatie steens

dragend niet dragend bestaand
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De maten op het plan zijn indicatief.  De uitvoerder

blijft volledig verantwoordelijk voor de maatvoering

Deze tekening moet de aannemer bij aanbesteding

inzicht verlenen over de moeilijkheidsgraad van de

uitvoering, maar ontslaat de aannemer niet van het

maken van uitvoeringstekeningen.

Deze tekening is en blijft ten allen tijde eigendom

van de ontwerper en kan zonder zijn toestemming

niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Funderingen, beton, staalconstructies en

stabiliteitselementen: zie plannen ingenieur

Ventilatieroosters, isolatietypes en -diktes,

isolatiewaarde glas: zie studie EPB

RWA nieuw DWA nieuw FEC nieuw

RWA best DWA best FEC best
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SNEDE BB

DOORSNEDE

NIEUWE TOESTAND

10 5

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
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