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bouwplaats opdrachtgever oriëntatie datum schaal architectenbureau

opmeting bestaande toestand opgemeten door een beëdigd landmeter, alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende aannemers, alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend ingenieur stabiliteit
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Mvr. Sabien Lafaut

DAMPOORTSTRAAT

Dampoortstraat 53-71
9000 Gent

1920 STUDENTENHUISVESTING

Het aanvragen van een functiewijziging:
Het omvormen van handelsruimte 03 tot horeca - koffiebar
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-Dakdichting
- isolatie PUR (20cm)
-Hellingsbeton 2%
- predallen + druklaag (20cm - cfr. IR)
- binnenbepleistering (1cm)

- vloerafwerking (2cm)
- chape + vloerverwarming (8cm)
- vloerisolatie: gespoten PUR (5cm)
- predallen + druklaag (20cm - cfr. IR)
- binnenbepleistering (1cm)

- vloerafwerking (2cm)
- chape + vloerverwarming (8cm)
- vloerisolatie: gespoten PUR (5cm)
- predallen + druklaag (20cm - cfr. IR)
- isolatie (14cm)

- vloerafwerking (2cm)
- chape + vloerverwarming (8cm)
- vloerisolatie: gespoten PUR (5cm)
- predallen + druklaag (20cm - cfr. IR)
- binnenbepleistering (1cm)
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-Balast (witte keien)
-Dakdichting
- isolatie (20cm)
-hellingsbeton 2%
- predallen + druklaag (20cm - cfr. IR)
- binnenbepleistering (1cm)

-Balast (witte keien)
-Dakdichting
- isolatie (20cm)
-hellingsbeton 2%
- predallen + druklaag (20cm - cfr. IR)
- binnenbepleistering (1cm)

DE FUNCTIEWIJZIGING HEEFT GEEN INVLOED OP HET TERREINPROFIEL
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