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maatvoering
deze plannen zijn opgesteld als principetekeningen, de afmetingen zijn richtgevend. Alle documenten en

maten dienen vooraf en tijdens de werken gecontroleerd te worden. Alle afwijkingen dienen gemeld te worden
aan de architect en opdrachtgever. Deze plannen zijn onder voorbehoud van stabiliteitsstudie en technieken

1/100

EPB, veiligheid & ventilatie
verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator, EPB- en ventilatieverslaggever

stabiliteit
stabiliteitswerken uit te voeren volgens studie ingenieur

elk ontwerp of inplanting met specifieke nauwkeurigheidseisen, gebaseerd en/of ingepast op de digitale
versie, dient voor uitvoering of verdere goedkeuring te worden nagetrokken en/of gecrontroleerd op

haalbaarheid voor het beoogde doel
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Nieuwe toestand

26 /38

1000

10001000

1000
2745

A

A'

N

1840 342

25
5

67
5

38
14

2742

36
89

11
85

845 405 590

10
75

1670
460 730 650

40
0

98
5

55

85

37

55
55

85

252 114 254

114 2548311425

114 254282

32215

55

85

35070223 70 2030

gemeenteweg
MAALTEMEERS

(in asfalt)

HELLEND DAK 207,08m²

HUISNR. 33

Afd. 24 - Sect. A
nr. 5Y
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huisnr. 31
perc. 5P
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TERRAS
(in klinkers)

8,99m²

TERRAS
(in waterdoorlatende klinkers)

8,63m²

TERRAS
(in waterdoorlatende klinkers)

10,70m²

TRAP
(in waterdoorlatende klinkers)

1,80m²

STAPSTENEN
(in waterdoorlatende klinkers)

3,23m²

STAPSTENEN
(in waterdoorlatende klinkers)

0,75m²

HELLEND DAK
29,16m²

OPRIT & WANDELPAD
(in dolomiet, waterdoorlatend)

56,86m²

TRAP
(in waterdoorlatende klinkers)

2,85m²
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onverharde zone rondom hellend dak ' porch'
21,86m² als infiltratiezone
 > 14 van de af te wateren dakoppervlakte
(=29,16m² /4 = 7,29m2)
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