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ophoging dakrand met isolatie +15cm
dakrandprofiel: aluminium 23cm - kleur: alu grijs

Dak 5

ophoging dakrand met isolatie +15cm
dakrandprofiel: aluminium 23cm - kleur: alu grijs

Dak 2

dakprofiel: aluminium
parament: roodbruine klinkaert
schrijnwerk: gemoffeld aluminium RAL 6005
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ophoging dakrand met isolatie +10cm
dakrandprofiel: aluminium 17cm - kleur: alu grijs

Dak 1

ophoging dakrand met isolatie +20cm
dakrandprofiel: aluminium 30cm- kleur: alu grijs

Dak 3 |

dakprofiel: aluminium

parament: roodbruine klinkaert

schrijnwerk: gemoffeld aluminium RAL 6005
dorpels: blauwe hardsteen

g

|
dakprofiel: aluminium |
gevel: cellenbeton geveIL)aneIen
bekleed met aluminium wandplaat
(wit) |
schrijnwerk: gemoffeld alyminium RAL 6005
plint: grijze cementbepleistering
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Lengtematen, breedtematen en hoogtepeilen zijn uitgedrukt in centimeter.
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Alle wanden zijn EI30 tenzij dit anders vermeld is. Dragende

wanden, kolommen, balken en trapconstructies zijn R60.
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richtlijnen van de fabrikant en de regels der kunst; dienen opgemerkt en gemeld aan de architect, de studiebureaus en de opdrach

dienen gecontroleerd vooraf en tijdens de werken.
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