
van buiten naar binnen:

dakbedekking - dakpannen
tengellatten
panlatten
onderdakfolie
harde houtvezelisolatieplaten - sarkin principe 20 cm
dampscherm
multiplex beplating, zichtkwaliteit 1,8 cm
houten kepers
houten gordingen GL24

nieuw buitenschrijnwerk,
aluminium kaders, wit gelakt, dubbel glas

gabarit achterliggend volume Kalvermakrt 4

gabarit gebuur Kalvermarkt 3

van boven naar onder:

meerlaagse parket 11mm
OSB beplating 18 mm
houten kepers Douglas C24 6/18cm
HEB 200
verlaagd plafond metal stud
gyplat beplating
bepleistering

van boven naar onder:

meerlaagse parket 11mm
OSB beplating 18 mm
houten kepers Douglas C24 6/18cm
HEB 200
verlaagd plafond metal stud
gyplat beplating
bepleistering

bestaande moerbalk

van buiten naar binnen:

bestaande steense bakstenen muur
met geglazuurde gevelsteen

kalkhennep isolatieblokken
pleisterwerk

van buiten naar binnen:

bestaande steense bakstenen muur
met geglazuurde gevelsteen

kalkhennep isolatieblokken
pleisterwerk

van boven naar onder:

vegitatie / beplanting
extensief substraat 15cm
filterlaag FIL 105 1,1mm
drainage-bufferlaag FKD 40 40mm
bescherm-absorptielaag RMS 300 3,6mm
wortelwerende dakbedekking 1,5mm
hellingschape max 16cm
betonnen dakconstructie 25cm

van boven naar onder:

tegel 4cm
tegeldrager
wortelwerende dakbedekking 1,5mm
hellingsisolatie PUR max 16cm
betonnen dakconstructie 25cm
dampscherm

van boven naar onder:

vloerafwerking 2cm
chape 6cm
vloerisolatie 20cm
betonplaat op volle grond 20cm

van boven naar onder:

uitgewassen beton 15cm
puinbed op volle grond 15cm

muur achterliggend (Kalvermarkt 5)
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De maten op het plan zijn indicatief.  De uitvoerder
blijft volledig verantwoordelijk voor de maatvoering

Deze tekening moet de aannemer bij aanbesteding
inzicht verlenen over de moeilijkheidsgraad van de
uitvoering, maar ontslaat de aannemer niet van het

maken van uitvoeringstekeningen.

Deze tekening is en blijft ten allen tijde eigendom
van de ontwerper en kan zonder zijn toestemming

niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Funderingen, beton, staalconstructies en
stabiliteitselementen: zie plannen ingenieur

Ventilatieroosters, isolatietypes en -diktes,
isolatiewaarde glas: zie studie EPB
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groen sloop nulpunt

chape beton tpg beton prefab

isolatie hard isolatie zacht isolatie steens

niet dragend bestaand
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