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wachtbuis met socarex voor hergebruik regenwater
+ vulleiding voor gravitair vullen regenwaterput
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Hergebruik regenwater: toiletspoeling,
poetswater, wasmachine en gebruik buiten

REGENWATERPUT
TOTAAL ca. 80.000l
3 x 15,40 x 1,80 = 83,16 m³

pomp en filters in put te voorzien

collector hergebruik
regenwater

ALGEMENE FUNDERINGSPLAAT MET VORSTRAND
Definitieve fundering en stabiliteitstudie te bepalen door
ing. stabiliteit. Voor de uitvoering moet het plan van de
ingenieur gevolgd worden.

KELDER
Definitieve fundering en stabiliteitstudie te bepalen door
ing. stabiliteit. Voor de uitvoering moet het plan van de
ingenieur gevolgd worden.
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41 m² vlak en 23,5 m² in helling, 50cm diepte
Volume: 26375 liter
Infiltratieoppervlakte: 65m²
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Ontwerp
BEDRIJFSWONING ombouwen tot EDUCATIEF
CENTRUM,
NIEUWBOUW BEDRIJFSWONING & LOODS
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Kadastrale gegevens

Oost-Vlaanderen
9031- Drongen - Gent
Droogveldeweg 71
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