
NT - Snede Aschaal: 1/50
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Fietsenberging Keuken HandelsruimteToiletToilet
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Slaapkamer 2 Berging Leefruimte
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Slaapkamer Berging Leefruimte
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Fietsenberging
82.1 m²

30 Fietsparkeerplaatsen (hoog-laagsysteem)
3 Bafietsparkeerplaatsen

33 Fietsparkeerplaatsen

- Dakafdichting
- Isolatie
- Hellingsbeton
- Betondakplaat
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vegetatielaag -
substraatlaag dikte 20 cm -

filterlaag -
drainagelaag dikte 5 cm -

wortelvaste bescherming -
waterdichte dakdichting EPDM -

isolatie dikte 4 cm -
dampscherm -

hellingsbeton min. dikte: 4 cm, helling 1 cm -
betonplaat -

Groendak niet 
Toegankelijk
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August Van Bockxstaelestraat 67 - 67A
9050 Gent

Afd. 20 Sectie A nr. 194/S
Functie: wonen
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Vloerpas Fietsenberging / Appartement

- vloerafwerking in tegels 2cm
- gewapende chape 8cm
- geluidsisolerende mat 0,6cm
- EPS-chape: λ max 0,085 W/mK
- predallen 22cm
- plafondafwerking

- vloerafwerking in tegels 2cm
- gewapende chape 8cm
- geluidsisolerende mat 0,6cm
- EPS-chape: λ max 0,085 W/mK
- predallen 22cm
- plafondafwerking
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- vloerafwerking in tegels 2cm
- gewapende chape 8cm
- geluidsisolerende mat 0,6cm
- EPS-chape: λ max 0,085 W/mK
- predallen 22cm
- plafondafwerking

- vloerafwerking in tegels 2cm
- gewapende chape 8cm
- geluidsisolerende mat 0,6cm
- EPS-chape: λ max 0,085 W/mK
- predallen 22cm
- plafondafwerking

- vloerafwerking in tegels 2cm
- gewapende chape 8cm
- geluidsisolerende mat 0,6cm
- EPS-chape: λ max 0,085 W/mK
- predallen 22cm
- plafondafwerking

- vloerafwerking in tegels 2cm
- gewapende chape 8cm
- geluidsisolerende mat 0,6cm
- EPS-chape: λ max 0,085 W/mK
- predallen 22cm
- plafondafwerking
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Afwerken gemene muur
met gevelsteen

-0.02
Vloerpas Handelsruimte
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uitloop lift
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