
7930

5120

2320

0-150

a
s
 v

a
n

 d
e
 w

e
g

R
e

ig
e

rs
tr

a
a
t

-270-330-220

Zolder
opp.   41.43m2

Badkamer
opp.   11.95m2

Slaapkamer 3
opp.   12.23m2

Slaapkamer 2
opp.   13.91m2

Slaapkamer 2
opp.   13.69m2

Garage
opp.   17.76m2

profiel gebuur rechts
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Keuken/eetplaats
opp.   25.50m2

Living
opp.   24.96m2

Berging
opp.   6.17m2

Kelder
opp.   19.91m2

Bestaand Dak:

Dakdichting EPDM
Dakbeschot in watervaste OSB-platen
Hellingsspieën
Houten roostering 63 x 175mm hoh 40cm
Rotswol 18cm + Dampscherm +uitlatting
Gipskartonplaat

Bestaande vloer:

Vloerafwerking 2cm
Gewapende chape 8cm
Isolerende uitvulling PUR 6cm
Gewapende betonplaat in waterdicht beton 20cm
Waterkerende folie

Bestaande vloer:

Vloerafwerking 1cm
Gewapende chape 17cm
Isolerende uitvulling PUR 6cm
Gewapende betonplaat 15cm
Waterkerende folie

Bestaande vloer:

Vloerafwerking 1cm: in helling naar poort toe
Gewapende chape 9cm
Isolerende uitvulling PUR 6cm
Gewapende betonplaat in waterdicht beton 20cm
Waterkerende folie

Bestaande wand:

Bestaande draagmuur               300mm

Bestaande wand:

Bestaande draagmuur                300mm

Bestaande dak:

Bestaande dakafwerking pannen                    50mm
Bestaande latwerk                                         44mm
Bestaande dakconstructie kepers                  70mm

Bestaand verdiepingsvloeren:

Vloerafwerking                     20mm
OSB plaat                            20mm
Houten roostering              180mm 
Gipskartonplaat                 12.5mm

Bestaand verdiepingsvloeren:

Vloerafwerking                     20mm
OSB plaat                            20mm
Houten roostering              180mm 
Gipskartonplaat                 12.5mm
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Bestaand raam
blijft behouden. 

Bestaand raam blijft 
behouden. 

Bestaand raam
blijft behouden. 

Bestaand raam
blijft behouden. 
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Bestaande Veluxen worden 
verwijderd en teruggeplaatst in 

nieuw geïsoleerd dak.
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profiel gebuur rechts

Bestaande dakstructuur 
(gordingen,kepers en nok) 
blijven behouden. 

Bestaande bakgoot wordt verwijderd 
en vervangen door nieuwe bakgoot. 

Bestaande bakgoot wordt verwijderd 
en vervangen door nieuwe bakgoot. 

binnen in de woning worden er geen wijzigingen doorgevoerd

Bestaand verdiepingsvloer:

Vloerafwerking                             20mm
Chape                                          40mm
Bestaande draagvloer beton      170mm 
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Bestaande dakafwerking en latwerk 
worden verwijderd en vervangen na 
isoleren dak. 
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Mail :

EA+ architecten en ingenieurs cvba

contact@eaplus.eu
www.eaplus.eu

Martijn De Coster 0473 86 98 44
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Datum :

Fam. Breesch

Reigerstraat 14
9000 Gent

+32 476 65 81 74
hilde.breesch@gmail.com
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