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EETRUIMTE
PAS 000
HVP 266

KEUKEN
PAS 000
HVP 266

INKOMHAL
PAS 000
HVP 266

DH 204

RH 163
RS 88 DH 250

DH 244
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Eéngezinswoning
Rodeleeuwstraat 8
9000 Gent
KAD.: GENT/20e afd./LEDEBERG,
Sectie A, nr. 446m4

Eéngezinswoning
Rodeleeuwstraat 12
9000 Gent
KAD.: GENT/20e afd./LEDEBERG,
Sectie A, nr. 446k4

PE
R

C
EE

LS
G

R
EN

S

PE
R

C
EE

LS
G

R
EN

S

PE
R

C
EE

LS
G

R
EN

S

0 m 1 m 5 m

Te verbouwen ééngezinswoning
Rodeleeuwstraat 10
9000 Gent
KAD.: GENT/20e afd./LEDEBERG,
Sectie A, nr. 446l4

Tegeltuintje met
gevelbegroeïng
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bestaande opening aan te passen
i.f.v. afm. haardcassette

deur te verhogen
nieuw linteel of balk

LEEFRUIMTE
PAS 000
HVP 266
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RH 275 - verzonken onderregel

DH 244

TERRAS
PAS -007

Vlakke lichtkoepel
120 x 90 cm

haard

PERCEELSGRENS

houten portiek

houten portiek

houten portiek

houten roostering 7x18cm h.o.h. 35cm - 2% helling

houten roostering 7x18cm h.o.h. 35cm - 2% helling

NIEUWE GEVELBEKLEDING - MAX. 14cm
- houten gevelbekleding
- vochtscherm
- houten regelwerk voor bekleding
- isolatie PIR 10 cm,
  lambda-waarde max. 0,022 W/mK
BESTAANDE GEVEL
- bestaande buitenmuur
- bestaande afwerking

NIEUWE GEVELOPBOUW:
- houten gevelbekleding
- houten regelstructuur
- vochtscherm
- OSB plaatwerk
- isolatie minerale wol 22 cm,
  lambda-waarde max. 0,032 W/mK
  tussen houten regelstructuur
- OSB plaatwerk
- dampscherm
- houten regelstructuur leidingenspouw
- OSB plaatwerk
- gipskarton binnenafwerking

NIEUWE WANDOPBOUW AFWERKING 
BOVEN DEKSTEEN GEM. MUUR:
- houten gevelbekleding
- houten regelstructuur
NIEUWE WANDOPBOUW TEGEN GEM. MUUR
AAN BINNENZIJDE WONING:
- bestaande gemene muur
- vochtscherm
- isolatie minerale wol 22 cm,
  lambda-waarde max. 0,032 W/mK
  tussen houten regelstructuur
- dampscherm
- houten regelstructuur leidingenspouw
- OSB plaatwerk
- gipskarton binnenafwerking

NIEUWE WANDOPBOUW:
- bestaande gemene muur
- vochtscherm
- isolatie minerale wol 22 cm,
  lambda-waarde max. 0,032 W/mK
  tussen houten regelstructuur
- dampscherm
- houten regelstructuur leidingenspouw
- OSB plaatwerk
- gipskarton binnenafwerking

rookafvoerkanaal

RW groendak

nieuwe wandopbouw blijft op eigen perceel
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Waterdoorlatende verharding en onderfundering 13,22 m²
Watert af naast en door het terras
op eigen terrein - helling 0,5%
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PLAN GELIJKVLOERS
NIEUWE TOESTAND
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FASE: omgevingsaanvraag
Verbouwing ééngezinswoning

Rodeleeuwstraat 10 - 9050 Ledeberg

737-24
Datum: 29/04/2025

Liniaal Architecten bv
Antwerpsesteenweg 834a
9040 Sint-Amandsberg
www.liniaalarchitecten.be
contact@liniaalarchitecten.be
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