358

- Dgmpopen, waterdichte folie
- Steico universal (A=0,048 W/m2K) 35mm

skartonplaat afwerking F2a

- Groendak metbuffervermogen van 501/m?

Substraat
Filterviies
Drainagelaag
Beschermvlies

- EPDM Wortelwereld dakdichting

- EPS PolyTop 100 SE (A=0,036 W/m2K)
- Bandijzer als uitstijving

- FSC® CLT houten kepers 024 tussenafstand 400mm volgens studie IR STABI

isolatie houtwol steico FLEX (A=0,036 W/m2K)

- Vochtregulerend gewapend dampscherm
- Latwerk
- Gyproc

+4.20 *7

- FS®/PEFC™ SLS C24 45*89 hoh 400mm +
- Hqutwolvlokken Steicozell (A=0,038 W/m2K) 140mm
- 0383 formadehydevrij luchtdicht getaped 18m

KEUKEN
22,54m?
vp 358-449

- PE folie

- Gewapende en gepolierde + vloerverwarming

90mm

60mm

184mm

22mm
12mm

2mm |

N
“ - Gipskartonplaat afwerking F2a 10mm
§§ - 08B3 formadehydevrij luchtdicht getaped 18mm
\% - FSC®/PEFC™ SLS C24 45*89 hoh 400mm +

Houtwolvlokken Steicozell (A=0,038 W/m2K) 140mm
% - Steico universal (A=0,048 W/m2K) 35mm

§ - Dampopen, waterdichte folie

\ - Metselwerk 190mm
\ - Cementering/afwerking naar keuze door de buur  10mm

383

90 mm

/ - EPS chape Silver LDC60 (\=0,051 W/m2K) 150mm
/ - Betonplaat volgens studie IR STABI 150mm
- PE Folie
buur nr 40 | buur nr 36
i i

P R 0 J E c T A 2 4 1 9 I N SI D E DATUM TEKENING: 11/07/2025 BOUWHEER: Mevr |ﬂgl’id \Vanhulle /\dapﬁof— atelier voor duurzamc‘arch\‘roctuur

_ _ TEKENING: LV. ‘v’\?r\ikzrkssc}s;(z[>rg//(>g 17 ; 9031 Drongen
NIEUWE TOESTAND SNEDE B-B' SCHAAL: 1/50 WERFADRES: Sint Denijslaan 38 - 9000 Gent Tpag thaaon e K /




