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LEGENDE GEVELMATERIALEN

Opgaand metselwerk in gladde betonblokken

elke laag horinzontale wapening te plaatsen

in de binnenmuur

Kabeldoorvoeren Ø150mm type HSI 150-K2:
meer info op www.Hauff-Technik.com
(Eventueel te bestellen bij: - Plakabeton of Cheyns)

1A Gevelmetselwerk - Kleur: Roodbruin

Dikte van de muur : 38cm

1B Gevelmetselwerk - Kleur: Roodbruin

Dikte van de muur : 34cm

2 Dakrand in Aluminium DK 65 / 60 - Natuurkleur

3 Luik Meetkabel - 25 cm x 25 cm (Type Renson 411)

Kleur : Natuurkleur

4 Dorpel in Blauwe Hardsteen

5 Verluchting onderaan via rooster

Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur

afmetingen 30 x 30 cm - met mazendraad 6 x 6 mm

(enkel in buitenzijde van de deur)

6 Zelfsluitende stalen deur

Kleur: RAL 7016 (Antracietgrijs)

nuttige opening van de deur: 110cm x 260cm

3 - puntsvergrendeling & 4 scharnieren

dagmaat opening : 120cm x 265cm

In openstand vergrendelbaar

7 Verluchting bovenaan via muurrooster

Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur

afmetingen 60 x 60 cm - met mazendraad 6 x 6 mm

Onderkant Rooster Min.200cm boven Maaiveld
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Muren & Plafond Wit schilderen9

Muren : Muurisolatie PIR 6cm

14 cm Gewapend Beton & 6 cm Prédallen

10 cm Dakbedekking Isolatie PUR

Dampscherm & Hellingsbeton

Dakopbouw :4 cm Grindlaag & Dakbedekking EPDM10

11 Afvoerbuis & Goot in Zink

12 Ladderborgingspunt

DETAIL BORDES + POMPPUT
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Prefab beton in één fase gestort

Pompput

5

4 2
0

2
0
5

4
1

2
5

Zwarte Trespa

WBP Multiplex 12 mm

Dakdichting in EPDM

Dakrandprofiel
DK 65/60

Afvoerbuis Ø 110 in Zink

Aluminium Druiplijst

Zinken Bakgoot

RND Keper 75 x 125 mm

RND Keper 75 x 125 mm

Verankering M10

- 4 cm Grindlaag

- Dakbedekking EPDM

- 10 cm Dakbedekking Isolatie PUR

- Dampscherm

- Hellingsbeton ( Cellenbeton of Argex Beton )

- 14 cm Gewapend Beton

- 6 cm Predallen

Minimum 1,5 mm

Grindrooster

( Alle 60 cm )
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DETAIL DAKOPBOUW & REGENWATERAFVOER
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4 x 10 cm Verankering M10
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DETAIL LADDERBORINGSPUNT
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Plaat 830 x 200 x 8 mm

Sleufgat 11 x 25 mm
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DETAIL LADDERBORINGSPUNT AANZICHT
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Prédallen
10

IPE 200HEA 200HEA 200IPE 200
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Funderingsplaat , Dikte Min. 40 cm , Waterdichte Uitvoering

35 cm Gewapend Beton ( Hellend ) & 5 cm Zuiverheidsbeton

Fundering te voorzien op vaste en onaangeroerde bodem

SNEDE B-B
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Dakbedekking - Dakisolatie
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Gewapend 

Prédallen 6 cm
Beton 14 cm
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Funderingsplaat , Dikte Min. 40 cm , Waterdichte Uitvoering

35 cm Gewapend Beton ( Hellend ) & 5 cm Zuiverheidsbeton

Fundering te voorzien op vaste en onaangeroerde bodem

SNEDE C-C
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Bovenaan
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Funderingsplaat , Dikte Min. 40 cm , Waterdichte Uitvoering

35 cm Gewapend Beton ( Hellend ) & 5 cm Zuiverheidsbeton

Fundering te voorzien op vaste en onaangeroerde bodem
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ZIJGEVEL LINKS
OP  SCHAAL  1 / 50
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Niveau Referentiepeil is + 10.00m  taw
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VOORGEVEL
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Verluchting Onder in Deur
via Rooster Type Renson 412
met Afmetingen 60 x 60 cm

Binnenmuren
Elke Laag
Voorzien van
Horizontale
Wapening
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Dakbedekking - Dakisolatie

Hellingsbeton & Gewapend Beton
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Funderingsplaat , Dikte min. 40 cm , Waterdichte Uitvoering

35 cm Gewapend Beton ( Hellend ) & 5 cm Zuiverheidsbeton

0.00

Gewapend Beton 12 cm
Prédallen 6 cm

Gepolierde

Aarding Blank Koper 50 mm²

NIET Rechtstreeks in Aanraking met de Funderingsplaat

18207215210295

1
6
2

1
8

Opvangbak Olie Transfo
150 cm x 90 cm
Inhoud : 350 Liter
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Fundering te voorzien op vaste en onaangeroerde bodem
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ARCHITECTUUR

Brusselsesteenweg 199

9090 Merelbeke - Melle

burgerlijke vennootschap n.v.

NOTA:
in fase 1 en 2 :
*      De Plannen zijn enkel administratief geldig .
*      Alle maten zijn louter indicatief en steeds ter plaatse te verifiëren.
*      Constructieve elementen zoals gewapend beton, keermuren, aanvullingen, ...

          zijn in detail uit te werken en vallen onder de verantwoordelijkheid van
          het uitvoeringsontwerp.

in fase 1 tot 3 :
*      Ligging van ondergrondse leidingen strikt te verifiëren vóór uitvoering.
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Bouwen van een Schakelpost in metselwerk 

RRO RBE

Snedes - Gevels

div.

NG nr: 004653

nr plan: B.25.105

27 de Afdeling , Sectie D , nr. 814 C + 814 B / deel

FVD

net nr: 6000000276

SAP nr: 91002986

9031 GENT (Drongen) , MOERSTRAAT (thv 58)

30-06-25

Ter vervanging van een te slopen HS-Cabine
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BA_Cabine_C_Bouwplan Cabine
Moerstraat
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Nr: 9031

Fluvius System Operator

Frans Van Ryhovelaan 2 A 9000 Gent
 09|269.10.90 - F09|269.10.95 - E info@signum.be


