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aansluiting openbare riolering volgens 
gemeentelijke voorschriften

aansluiting openbare riolering volgens 
gemeentelijke voorschriften

gelegen in centraal gebied
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SEPTISCHE PUT 
min.2000 liter
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terugslagklep

verharding in waterdoorlatend materiaal
(grasdallen) helling < 2%, hemelwater infiltreert 

op natuurlijke wijze in eigen bodem door de 
verharding

verharding in niet-waterdoorlatend materiaal,
hemelwater infilitreert op natuurlijke wijze in 

eigen bodem naast de verharding

verharding in niet-waterdoorlatend materiaal,
hemelwater infilitreert op natuurlijke wijze in 

eigen bodem naast de verharding
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terugslagklep

WADI, 3650 LITER
INFILTRATIEOPP. 14 m²

ALLE FUNDERINGEN TOT OP DRUKVASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE. FUNDERINGSTYPE VOLGENS STUDIE 
IR. NA UITVOERING GRONDSONDERING (min.80cm onder MV)

De aannemer zorgt er voor dat de verplichte keuring van de private riolering verloopt met een positief resultaat. 
- De keuring richt zich op een goede scheiding van hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA).

- de correcte plaatsing van de septische put en de regenwaterput wordt gecontroleerd. 
- men kijkt na of het regenwater correct hergebruikt wordt en of het regenwater voldoende kan infiltreren in de bodem. 

- Om vergissingen te voorkomen wordt bij kunstofbuizen een kleurcode ingevoerd waarbij DWA-buizen worden 
aangelegd in roodbruine kleur en RWA-buizen in grijze kleur. 

Er wordt contact opgenomen met de gemeentelijke rioolbeheerder om de voorschriften gemeentelijk te toetsen. 
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vul- en aanzuigleiding socarex

toezichtput

terugslagklep
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aan te leggen verharding:

alle verharding infiltreert op natuurlijke wijze in eigen bodem door of naast de verharding
de hemelwaterverordening is niet van toepassing op het  gedeelte verharding
  

nieuwe dakoppervlaktes:  
*totale dakoppervlakte woning (inclusief groendak) : 158,6 m²  (met herbruik regenwater: toilettten, 
wasmachine, DDK)
*groendak wordt niet aangesloten op regenwaterput, 
oppervlakte groendak met buffervolume van 50l/m² = 36,8m² 
oppervlakte groendak met buffervolume van 35l/m² = 13,4m² 

De hemelwaterverordening is van toepassing op de nieuwe bebouwing

regenwaterputten 10.000 liter
infiltratievoorziening: 3650 liter
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MV MV

max. -0.50m t.o.v. MV
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gootsteen

wasmachine

gootsteen

lavabo

wc gelijkvloers

RWA groendak

RWA groendak

RWA
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RWA

lavabo verdieping + condens technieken

wc verdieping

badkamer verdieping

RWA groendak

RWA

doorspoelpunt
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LUIFEL MET OPEN STRUCTUUR

LUIFEL MET GESLOTEN STRUCTUUR

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
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