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OP TE HOGEN DEEL PROFIEL SCHEIDSMUUR RECHTS:

OP TE HOGEN DEEL PROFIEL SCHEIDSMUUR 
LINKS:

TE VERLAGEN DEEL PROFIEL SCHEIDSMUUR 
LINKS:
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• EPDM-dakdichting
• PUR-dakisolatie d.12cm, cfr EPB-rapport
• continu dampscherm
• dakbebording OSB3 d. 18mm
• hellingsspieën
• houten roostering 8/23, cfr studie stabiliteit
• gipskarton op latwerk
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• tegelvloer
• chape d. 9cm (dikte ifv vloerverwarming)
• PUR-vloerisolatie d.10cm, cfr EPB-rapport
• gewapende betonplaat d.15cm, 
   cfr studie stabiliteit
• PE-folie
• aanvulling in gestabiliseerd zand

OP TE HOGEN DEEL PROFIEL SCHEIDSMUUR RECHTS:

uitlaat gebuur links.
Wijze aanpassing en verankering uitlaat
te bespreken in overleg met gebuur links
en aannemer technieken

TE VERLAGEN DEEL PROFIEL 
SCHEIDSMUUR LINKS

OP TE HOGEN DEEL PROFIEL 
SCHEIDSMUUR RECHTS

OP TE HOGEN DEEL PROFIEL 
SCHEIDSMUUR LINKS
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• bestaand pannendak op latwerk
• bestaande PUR-dakisolatie
• bestaande dakkepers & gordingen
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