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GROENDAK 79,7 m2 (cfr. hemelwaterververordeening)
50L / m2 BUFFERZONE

GROENDAK 60,5m2
(cfr. hemelwaterververordeening)
50L / m2 BUFFERZONE UITLOOP

LIFT/TRAP

DAKOPPERVLAK 129,33 m2
aangesloten op hemelwaterput
30 000L
hergebruik voor spoeling toiletten en eventuele dienstkraantjes

TECHNISCHE RUIMTE

Rookkoepel
min 1m2 netto

Rookkoepel
min 1m2 netto

K3 K4

K7K8

K11

K12

K9

+18,36

+9,54

+9,57 -0,51

11
0 
x 
 2
10

Zichtscherm

Zichtscherm

277 410 581

49
9

21
3

47
7

23
0

42
9

INFILTRATIEVOORZIENING-WADI
Vol min: 6.619,8 m3
Vol:6.650 m3
Inf opp min: 16,05 m2
Inf opp: 16,5 m2
Theoretisch benodigde afmetingen voor wadi
Vorm nog te optimaliseren bij omgevingsaanleg
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GROENDAK 209,9m2
(cfr. hemelwaterververordeening)
50L / m2 BUFFERZONE
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WARMTEPOMP
 BUITENUNIT

GROENDAK 15,3 m2 (cfr. hemelwaterververordeening)
50L / m2 BUFFERZONE

+3,07

- BETON

- CELLENBETON

- SNELBOUW

- BETONSTEEN

- KALKZANDSTEEN

- BESTAANDE STRUCTUUR

- DEKVLOEREN

- HARDE ISOLATIE

- GIPSBLOKKEN

- ZACHTE ISOLATIE

- STIJLWANDEN

- GEVELSTEEN

- HOUTSKELET

N

OPMERKINGEN - cursief gedrukte tekst wijst op de toestand vóór verbouwing, in materiaal en bestemming - bij contradictie tussen de verschillende uitvoeringsdocumenten dient onverwijld contact opgenomen te worden met het architectenbureau - de uitvoeringsdocumenten opgemaakt door 
A154 blijven de volledige intellectuele eigendom  van A154.  - voor elke reproductie van documenten opgemaakt door A154 dient voorafgaandelijk toestemming gevraagd te worden aan A154 - de aannemers worden steeds verondersteld alle afmetingen in situ te hebben gecontroleerd
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SCHAAL 1:
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m50
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ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

Groendak:
Het groendak (401,21 m²) moet zo opgebouwd
worden dat het begroeid kan worden met planten en
waar er onder de planten een buffervolume voorzien
is van minimaal 50 l/m².


