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Cohousingsproject

Familie Misplon
Weverboslaan 48-50
9050 Gent
België

Martens Van Caimere bv
Lange Violettestraat
9000 Gent
Belgium

0189

Weverboslaan 48, 50
9050 Gent
België

Alle afmetingen zijn indicatief en dienen ter
plaatse door de aannemer te worden nagemeten
en gecontroleerd.
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Afdeling  21 / GENTBRUGGE: 1
Sectie  A
Nummer(s) 616T, 616B2, 616S

Schema regenwaterputten NT

regenwaterput
met waterdichte

verankerde deksel

15.000L

regenwaterput
totale aangesloten hor. dakopp.:

WONING48: < 80m2
NIEUWBOUW: 231m2

totaal hor. dakopp.: 279 m2
inhoud:

WONING 48: 5.000L
NIEUWBOUW: 23.107L

we voorzien 2x 15.000L

regenwaterput
met waterdichte

verankerde deksel

15.000L

regenwaterput
totale aangesloten hor. dakopp.:

WONING48: < 80m2
NIEUWBOUW: 231m2

totaal hor. dakopp.: 279 m2
inhoud:

WONING 48: 5.000L
NIEUWBOUW: 23.107L

we voorzien 2x 15.000L

WADI
totale aangesloten hor. dakopp.:

309,87 m2

-96,0

-126,0

0,42 m2

mangat met Devafilter

WADI
BV= 7.326,0 L  /
IO= 32,42 m2

Aansluiting openbaar stelsel

OVERLOOP
Aansluiting openbaar stelsel

WADI
BV= 7.326 L  /
IO= 32,42 m2

vermoedelijke g.w. 129cm onder maaiveld bt

12
9

PVC - dia 200mm

PVC - dia
200mm

helling 0,5%

PVC - dia 110mm
helling 0,5%

PVC - dia 200mm

PVC - dia 200mm

PVC - dia 200mm

PVC - dia 110mm
helling 0,5%

PVC - dia 200mm
helling 0,5%

PVC - dia 200mm

PVC - dia 250mm

PVC - dia 200mm

PVC ⌀ 110
socarex 1" aanzuig regenwater

PVC ⌀ 110
socarex 1" aanzuig regenwater

terugslagklep

5 m0 1 2 3 4
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